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[ E L Kunde/Projekt: Musterkiche Starlight | Programm: 72 Star GLO78 ‘ Zeichnung hat symbolischen Charakter.
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HUMEL

KUCHENWERK

Schweriner Strafe 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0, www.hummel.de

Kunde/Projekt:  Musterkiiche Starlight
Dateiname: Musterkiche_14_Starlight.rom 0366
Erstellt von: Meike Déring

Ansicht/MaBstab: Wandansicht / 1:20

Programm: 72 Star GLO78
Frontfarbe: 05 Weif} hochglanz
Griff: 078 Griff, Edelstahloptik
APL-Farbe:

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Anderungen sind vorbehalten.
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HUMAEL N
KUCHENWERK

Schweriner Strafle 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0, www hummel de | Ansicht/Mafstab:

Musterkuche Starlight
Musterkuche_14_Starlight rom 0366
Metke Doring

Wandansicht / 1 20

Programm.
Frontfarbe:
Griff:

APL-Farbe:

72 Star GLO78
05 Weifl hochglanz
078 Gniff, Edelstahloptik

Zeichnung hat symbolischen Charakter

Anderungen sind vorbehalten
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HUMAEL

KUCHENWERK

Schweriner StraBe 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0, www.hummel.de

Kunde/Projekt:  Musterkiiche Starlight
Dateiname: Musterkiiche_14_Starlight
Erstellt von: Meike Déring

Ansicht/MaBstab: Perspektive / Bildschirmgréfe

Programm:
Frontfarbe:
Griff:

APL-Farbe:

72 Star GLO78
05 Wei3 hochglanz
078 Giriff, Edelstahloptik

I Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Anderungen sind vorbehalten.




SIEMENS

Produktinformation nach Verordnung (EU) Nr. 66/2014

Marke: Siemens

Modellkennung: EX875LYC1E

Art der Kochmulde: Elektro

Anzahl der Kochzonen und/oder Kochflachen: 2 {1}

Energieverbrauch der Kochmulde je kg: 185 Wh/kg

AlB

A B C

Heiztechnik (Induktionskochzonen und
-kochflachen, Strahlungskochzonen,
Kochplatten)

Induktions|Induktions
Heizung | Heizung

Abmessungen:
Bei kreisformigen Kochzonen oder -

flachen: Durchmesser der nutzbaren 400X 1 400X

Oberflache fir jede elektrisch beheizte | 220 | 230
Kochzone, auf 5 mm genau.
Energieverbrauch je Kochzone oder - 185.0 185.0

flache je kg

Angaben gemass EN 60350-2 (Electro) bzw. EN 30-2-1 (Gas)

Apr 18, 2023
SEG Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Miinchen, Germany
www.siemens-home.bsh-group.com



SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HB634GBS1

SIEMENS

1 x Backblech emailliert
1 x Kombirost
1 x Universalpfanne

HZGOASOO : Connecting cable 3m, HZ915003 : Glass roasting dish,
5,4 L, HZ66X650 : Cover Strip , HZ664000 : Baking and roasting grid
(steam) , HZ638300 : 3 level telescopic rails, full ext, HZ638200 : 2
level telescopic shelf rails, full ext, HZ638100 : 1 level telescopic shelf
rails, full ext , HZ636000 : Glass pan , HZ634000 : Baking and roasting
grid (standard) , HZ633070 : Professional pan, anthracite enamelled ,
HZ633001 : Lid for professional pan, enamelled anth , HZ632070 :
Multipurpose pan, anthracite enamelled , HZ631070 : Baking tray,
anthracite enamelled , HZ625071 : Grill tray, anthracite enamelled ,
HZ617000 : Pizza pan, anthracite enamelled , HZ532010 : Universal
pan, non-stick ceramic coated , HZ531010 : Baking tray, non-stick
ceramic coated , HZ327000 : Baking stone

Manufactured by <BSH Legal Name> under Trademark License of Siemens AG

113

v Schnellaufheizung und coolStart — schnelles Aufheizen und
bequemes Auftauen.

v Verbringen Sie weniger Zeit mit der Backofenreinigung - ecoClean.
v Optimal lesbar und intuitiv bedienbar - TFT-Display.

v 4D HeiBluft — gleichmaBige Hitze auf allen Ebenen. Fiir exzellente
Ergebnisse.

v Gedampftes Offnen und SchlieBen der Backofentiir - softMove.

Technical Data

Color | Material Front : Stainless steel

Built-in / Free-standing : Built-in

Integrated Cleaning system : Catalytic partial, Hydrolytic

Min. required niche size for installation (HxWxD) : 585-595 x 560-568
x 550 mm

Dimensions : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions of the packed product (HxXWxD) : 675 x 690 x 660 mm
Control Panel Material : Stainless steel

Door Material : Glass

Net weight : 35.1 kg

Usable volume of cavity : 71 |

Heating modes: :, 4D hot air, Bottom heat, Deep-frozen food special,
Full width grill, Gentle heating, Half width grill, Hot Air-Eco, Hot air
grilling, Keep warm, Pizza setting, pre-heating, Top/bottom heat
Oven control : electronic

Number of interior lights : 1

Length electrical supply cord : 120.0 cm

EAN code : 4242003672372

Number of cavities (2010/30/EC) : 1

Energy efficiency class (2010/30/EC) : A+

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0.87 kWh/
cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) :
0.69 kWh/cycle

Energy efficiency index (2010/30/EC) : 81.2 %

Connection Rating : 3600 W

Fuse protection : 16 A

Voltage : 220-240 V

Frequency : 60; 50 Hz

Plug type : Gardy plug w/ earthing

Included accessories : 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x

Universalpfanne
412

420037672372



SIEMENS 213

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HB634GBS1

Backofentyp und Heizart e ,MaBe und Einbauhinweise zu diesem Gerédt gemaB technischer
e Backofen mit 13Beheizungsarten: Zeichnung beachten”
® 4D HeiBluft, HeiBluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze e Wir empfehlen lhnen, Komplementar-Produkte innerhalb
sanft, Umluftgrill, GroBflachengrill, Kleinflachengrill, Pizzastufe, der Produktserie 1Q700 zu wahlen, um die bestmdgliche
coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwdrmen von Einbausituation lhrer Einbaugerate zu gewdhrleisten.

Geschirr, Warmhalten
e Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C

e Garraumvolumen: 71 |

Zubehortrager / Auszugssystem:
e Einschubebenen: 5
® Auszug nachriistbar

Design
e Drehwahler
e Garraum: Email anthrazit

Reinigung

e ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Riickwand
e humidClean

e Vollglas-Innentiir

Komfort

o TFT- Display

o Elektronik-Uhr

e Optische Aufheizkontrolle

e elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle

o Klapptiir, Backofentiir mit softMove, gedadmpftes Offnen und
Schliessen

o Backofengriff aus Aluminium

e Schnellaufheizung

e coolStart

e abschaltbar, Halogenleuchte

e Kiihlgeblase

Zubehor
e 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

Umwelt und Sicherheit

e Kindersicherung

e Sicherheitsabschaltung Restwdrmeanzeige Starttaste
Tirkontaktschalter

Technische Info:

e Ldnge des Anschlusskabels: 120 cm

e Nennspannung: 220 - 240 V

e Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

L]

o Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

e Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh

e Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh

e Zahl der Garrdume: 1 Warmequelle: elektrisch
Innenraumvolumen:71 |

MaBe
o GeratemaBe (HxBxT): 595 x 594 x 548mm

o NischenmaBe (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm



SIEMENS

iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,

Edelstahl
HB634GBS1

313

Dimensioned drawings
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Male in mm

Platz fir Gerateanschlul

Male in mm

Wird das Gerét unter einem Kochfeld
eingebaut, muss folgende Arbeitsplatten-
starke (ggf. inkl. Unterkonstruktion)

beachtet werden.

Kochfeld-Typ min. Arbeitsplattenstarke

aufgesetzt
Induktionskochfeld 37 mm

Vollflachen-
Induktionskochfeld 47 mm

Gaskochfeld 30 mm
Elektrokochfeld 27 mm

flachenbiindig
38 mm

48 mm

38 mm

30 mm

i Gerateanschlu
: 320 x 115

Malie in mm
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0,87 kWh/Zyklus

71 L 0;69 kWh/Zyklus
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* umkwba - cyklus - portion - zyklus - tpoypappa - ciclo - tsiikkel - ohjelma - ciklus
ciklas - cikls - ¢iklu - cyclus - cykl - ciclu - program - cykel

65/2014




Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION

Name oder Handels-

marke des Lieferanten @
(b) =

Siemens

Anschrift des Lieferanten
@ (b) =

BSH Hausgerate GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung @ :

SX63HX60AE

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Hohe 87

Nennkapazitat @ (ps) 13 Abmessungen in cm @ © Breite 60
Tiefe 55

EEI @ 49.9 Energieeffizienzklasse © D®

(Izelnlgungslestungsmdex 1121 ('Lrocknungslestungsmdex 1061

Energieverbrauch in kWh Wasserverbrauch in Litern

[pro Betriebszyklus] im [pro Betriebszyklus] im

eco-Programm bei Kalt- eco-Programm. Der tat-

wasseranschluss. Der tat- 0.836 sachliche Wasserver- 95

sachliche Energiever- ) brauch hangt von der )

brauch hangt von der jeweiligen Nutzung des

jeweiligen Nutzung des Gerats und vom Hartegrad

Geréts ab. des Wassers ab.

Programmdauer @ (h:min) 4:55 Art Einbau

Luftschallemissionen @ (in 44 Luftschallemissionsklasse B©

dB(A) re 1 pW) @

Aus-Zustand (W) (falls ) Bereitschaftszustand (W) 0.50

zutreffend) (falls zutreffend) ’

Zeitvorwahl (W) (falls 4.00 vernetzter Bereitschaftsbe- 200

zutreffend) ; trieb (W) (falls zutreffend) )

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie @ ® : 24 Monate

Weitere Angaben @ ® :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemafy Anhang Il Nummer 6 der Verord-
nung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

21.10.2022



@ Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

® Anderungen dieser Eintrédge gelten nicht als relevante Anderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

© Wenn der endgiiltige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

@ Angaben flur das eco-Programm.

2 21.10.2022
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