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iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX61IX09TE

Sonderzubehör

SZ30BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000 Spülhilfe-Set
SZ73001 Silberglanzkassette
SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73300 Weinglas-Korb
SZ73640 Korbeinsatz f.Langstielgläser

Professioneller wifi-fähiger Geschirrspüler, dessen
Programmstatus durch das infoLight auf den Boden projiziert
wird und über Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient
werden kann.

✓ Für eine bis zu zweimal so schnelle Programmlaufzeit, jederzeit
und von überall zuschaltbar dank Home Connect App -
varioSpeed on demand.

✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als
Betriebsanzeige - infoLight.

✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler
von überall aus.

✓ Wählen und starten Sie Ihr Spülprogramm bequem über die
Home Connect App - Fernsteuerung.

✓ Behalten Sie Ihren Geschirrspüler stets im Blick - Remote
Monitoring.

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse¹: .................................................................E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 
92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ....................12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): .......................................................................... 10.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ......................................... 4:30 h
Geräuschwert: ...................................................... 48 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .............................................................. C
Bauform: ..............................................................................Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .......................................................... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .......................................... 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: ......................................Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .......................................................60 mm
Verstellbarer Sockel: .................................... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..................................................................... 43.8 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 46.0 kg
Anschlusswert: ................................................................... 2400 W
Absicherung: ........................................................................... 10 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel: ......................................................175.0 cm
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .........................................................165 cm
Länge Ablaufschlauch: ........................................................ 190 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003868591
Gerätetyp: ............................................................................Einbau
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iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX61IX09TE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
• Energieeffizienzklasse¹: E
• Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
• Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
• Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
• Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW
• Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen
• 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,

Favorit
• Vorspülen
• 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Half Load, VarioSpeed
• Maschinenpflegeprogramm
• Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie
• dosierAssistent
• iQdrive-Motor
• Reiniger-Automatik
• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
• vario-Körbe
• Höhenverstellbarer Oberkorb
• Komfortrollen im Unterkorb
• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
• Umklappbare Klappstachelreihen im Unterkorb (2x)
• Besteckkorb im Unterkorb
• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
• Home Connect-fähig über WLAN
• Bedienung von oben
• Klartext-Bedienblende (englisch)
• InfoLight blau
• Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*
• Glasschon-System
• Inkl. Dampfschutz-Blech
• Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50

°C)
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b

sh-group.com/de/kundendienst/garantie
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iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX61IX09TE

iQ100, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL
SX61IX09TE

Maßzeichnungen
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FEC1E

Sonderzubehör

HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig,
HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø
19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki
(groß), HZ390522 Grillplatte, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm,
HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set, 3-teilig,
HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set best aus 2
Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6
teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität
beim Kochen.

✓ varioInduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem
Kochgeschirr an.

✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem
Finger intuitiv gesteuert.

✓ Bratsensor: hält die Pfannentemperatur gleichmäßig, um
Anbrennen zu verhindern.

✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.

✓ Timer mit Sicherheitsabschaltung: schaltet die aktive Kochzone
nach Ablauf des Timers ab.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: ...................................................................... Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Anzahl der Kochzonen: ................................................................. 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........55 x 560-560 x
490-500 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 583 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................... 55 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............126 x 753 x 603 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 12.4 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 14.6 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: .............................................................. Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .............................................. Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ................................................................... Edelstahl
Länge Anschlusskabel: ......................................................110.0 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003716748
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FEC1E

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• 1 varioInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger

Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
• Kochzone vorne links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale Leistung

3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 230 mm, 190 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2

kW)
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7

kW)

Benutzerfreundlichkeit
• touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten

Touch-Leiste.
• 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9

Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
• Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.

B. bei gekochten Eiern).
• countDown-Funktion: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein

Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz
• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50

% mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
höchster Leistungsstufe.

• quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

• reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung
• Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch

die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design
• Flachrahmen-Design

Sicherheit
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche

Kochzonen noch heiß oder warm sind.
• Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des

Kochfeldes.
• Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne

die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

• Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
• Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen

schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

• Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten
Kochvorgangs an.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 55 x 583 x 513
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 55 x 560 x (490 - 500)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung

begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
• Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX645FEC1E

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
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iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB633GBS1

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HZ636000 Glaspfanne, HZ638100 Teleskop-Vollauszug 1-fach,
HZ638200 Teleskop-Vollauszug 2-fach, HZ638300
Teleskop-Vollauszug 3-fach, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L,
HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung und
coolStart.

✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und
bequemes Auftauen.

✓ TFT-Display: optimal lesbar und intuitiv bedienbar.
✓ 4D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf allen Ebenen. Für exzellente

Ergebnisse.
✓ softMove: gedämpftes Öffnen und Schließen der Backofentür.

Ausstattung

Technische Daten
Bauform: ..............................................................................Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....................................Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............670 x 670 x 680 mm
Material der Blende: ..........................................................Edelstahl
Material der Tür: .......................................................................Glas
Nettogewicht: ..................................................................... 34.2 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ...................................................... 71 l
Beheizungsarten: .........................................................4D Heißluft,
Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze,
Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Tiefkühl spezial, Unterhitze,
Umluftgrill
Backofenregelung: ....................................................... elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten: .......................................................1
Länge Anschlusskabel: ......................................................120.0 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003672365
Anzahl der Innenräume: ................................................................1
Energieeffizienzklasse: ................................................................A+
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.87 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ....................0.69 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: .......................................................... 81.2 %
Anschlusswert: ................................................................... 3600 W
Absicherung: ........................................................................... 16 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................60; 50 Hz
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: ..........................................1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
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iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB633GBS1

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
• Backofen mit 10Beheizungsarten:
• 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,

Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart,
separate Unterhitze

• Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
• Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
• Einschubebenen: 5
• Auszug nachrüstbar

Design
• Drehwähler
• Garraum: Email anthrazit

Reinigung
• humidClean
• Vollglas-Innentür

Komfort
• TFT- Display
• Elektronik-Uhr
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
• Klapptür, Backofentür mit softMove, gedämpftes Öffnen und

Schliessen
• Backofengriff aus Aluminium
• Schnellaufheizung
• coolStart
• abschaltbar, Halogenleuchte
• Kühlgebläse

Zubehör
• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung
• Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste

Türkontaktschalter

Technische Info
• Länge des Anschlusskabels: 120 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
• Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen:71 l

Maße

• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
• Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
• „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

Zeichnung beachten“
• Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten,

empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
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iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB633GBS1
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EU declaration of conformity regarding energy consumption according to (EU) 2019/2019

Energy Label (EU) 2019/2016

Applied standard EN 62552:2020

Product Information Sheet

Supplier’s name or trade mark Liebherr

Supplier’s address
Liebherr-Hausgeräte GmbH

Memminger Straße 77-79
D-88416 Ochsenhausen

Model identifier ICBNSe 5123_999213751

Electrical data

Voltage 220-240 V ~

Frequency 50-60 Hz

Rated current 1.4 A

Type of refrigerating appliance

Low-noise appliance no Design type built-in

Wine storage appliance no
Other refrigerating 
appliance

yes

General product parameters

Parameter Value Parameter Value

Height 1770

Width 541
Overall 
dimensions 
(millimeter) Depth 545

Total volume
(dm² or l)

244

EEI 100 Energy efficiency class E

Airborne acoustical noise 
emissions (dB(A) re 1pW)

35
Airborne acoustical noise 
emissions class

B

Annual energy consumption 
(kWh/a)

258.80 Climate class
extended temperate, 

temperate, subtropical

Minimum ambient 
temperature (°C) for which 
the refrigerating appliance 
is suitable

10

Maximum ambient 
temperature (°C) for 
which the refrigerating 
appliance is suitable

38

Winter setting no
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Compartment Parameters

Compartment parameters and values

Compartment type

Compartment
Volume

(dm² or l)

Recommended 
temperature 
setting (°C)

Freezing 
capacity
(kg/24h)

Defrost type
(auto-defrost=A, 

manual defrost=M)

Pantry no - - - -

Wine storage no - - - -

Cellar no - - - -

Fresh food yes 103.3 5 - A

Chill yes 70.9 0 - A

0-star or
ice-making

no - - - -

1-star no - - - -

2-star no - - - -

3-star no - - - -

4-star yes 69.9 -18 5.00 A

2-star section no - - - -

Variable
temperature
compartment

no - - - -

For 4-star compartments

Fast freeze facility no
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Light source parameters
Technology LED
Directionality DLS
Mains NMLS
Connected no
Colour tuneable no
Envelope no
High luminance no
Anti glare shield no
Dimmable only with specific dimmers

  Type of light source 1

Energy efficiency class F

Minimum duration of the guarantee offered by the manufacturer: 24 months

Additional Information: -

Weblink: https://home.liebherr.com/

The energy consumption was confirmed by measurements according to EN 62552:2020.





iQ300, Inselhaube, 90 cm,
Klarglas
LF97GBM50

Sonderzubehör

LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ12275
Kaminverlängerung 1100 mm, LZ12300 Adapter für Dachschrägen
links / rechts, LZ12375 Kaminverlängerung 1600 mm, LZ12400
Adapter für Dachschrägen vorne/hinten, LZ12500
Montageturmverlängerung 500 mm, LZ12520
Montageturmverlängerung 1000 mm, LZ21CGI14 Clean Air
Standard Umluftset, LZ21CXC56 Clean Air Plus Umluftset extern,
LZ31CXB14 Clean Air Standard Geruchsfilter(Ersatz), LZ31XXB16
Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz), LZ53251 Standard
Geruchsfilter (Ersatzbedarf), LZ53650 Standard Umluftset

Die Inselesse überzeugt mit effizienter Absaugleistung im
Siemens Design.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
✓ Extrem leise: der geräuscharme Dunstabzug, der für Ruhe in der

Küche sorgt.
✓ touchControl: Abzugsleistung und LED-Beleuchtung können mit

nur einer Berührung eingestellt werden.
✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung: volle Power -

aber nur, solange du sie brauchst.

Ausstattung

Technische Daten
Bauart: ......................................................... Inselesse/Deckenlüfter
Länge Anschlusskabel: ......................................................130.0 cm
Höhe des Kamins: ......................................... 698-878/698-998 mm
Geräthehöhe: ...................................................................... 46 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro: .............................. 550 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas: ................................... 650 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 31.5 kg
Steuerung: ...................................................................elektronisch
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ................ 429 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: .............................527 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ............... 390 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ................733 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck): ............................................................ 4
Geräusch: ............................................................. 60 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens: ...............................120 / 150 mm
Material des Fettfilters: ................................... Aluminium waschbar
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003832103
Anschlusswert: ..................................................................... 256 W
Absicherung: ........................................................................... 10 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Gerätetyp: ............................................................................... Insel
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iQ300, Inselhaube, 90 cm,
Klarglas
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Ausstattung

Bauform
• Insel-Esse
• 90 cm
• Glasscheibe mit Glasschirm
• Für Deckenmontage über Kochinseln

Design
• Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 4 x 1,5 W LED-Modul
• Beleuchtungsstärke: 502 lux
• Farbtemperatur: 3500 K

Betriebsart und Leistung
• 3 Leistungsstufen und
• 1 Intensivstufe
• Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
• Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus

Umluftset (Sonderzubehör) notwendig
• Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb:
• Max. Normalstufe:429m³/h
• Intensivstufe:733 m³/h
• Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
• Max. Normalstufe:60dB(A) re 1 pW
• Intensivstufe:71 dB(A) re 1 pW
• Geräusch min./max. Normalstufe: 47/60 dB
• Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Umluftsets

(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:
•   Lüfterleistung: Max. Normalstufe:390m³/h
• Intensivstufe:527m³/h
•   Geräuschwerte:  Max. Normalstufe:67dB(A) re 1 pW
• Intensivstufe:73 dB(A) re 1 pW

Betriebsart und Bedienung
• touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
• 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige

Umwelt und Sicherheit
• Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von

A+++ bis D)
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 72.1 kWh/Jahr*
• Lüfter-Effizienzklasse: B*
• Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
• Fettfilter-Effizienzklasse: B*

Komfort
• Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
• Innenrahmen, reinigungsfreundlich
• Kondensatormotor
• Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Maße
• Gerätemaße Abluft (HxBxT): 744-924 x 898 x 600 mm
• Gerätemaße Umluft (HxBxT): 744-1044 x 898 x 600 mm

• Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT): 812-1044
x 898 x 600 mm

• Gesamtanschlusswert: 256 W
• Spannung: 220 - 240 V
• Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
• Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
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Maßzeichnungen
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