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Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
XXL
CB5VX01ITE

Sonderzubehör

CZ70BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Der Constructa XXL-Geschirrspüler mit Aqua
Stop, 1-Stunden-Programm und App Start für
smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Technische Daten
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): ....................................................... E
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
2017/1369): ..........................................................................................92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..................................12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): .............................................................................................10.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..........................................................4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ................................ 50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): ..................................................C
Bauform: ........................................................................................ Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: ........................................................................... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................................865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .........865-925 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ...........................................................1200 mm
Höhenverstellbare Füße: ....................................................Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ........................................................................ 60 mm
Verstellbarer Sockel: ....................................................Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ....................................................................................... 31.3 kg
Bruttogewicht: ...................................................................................... 33.4 kg
Anschlusswert: .................................................................................... 2400 W
Absicherung: .............................................................................................10 A
Spannung: .......................................................................................220-240 V
Frequenz: ......................................................................................... 50; 60 Hz
Reparaturindex: .......................................................................................... 0.0
Länge Anschlusskabel: ..................................................................... 175.0 cm
Steckerart: ...............................................................Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .........................................................................165 cm
Länge Ablaufschlauch: .........................................................................190 cm
EAN-Nummer: ........................................................................4242004258773
Art der Installation: ................................................................................Einbau

1 /



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
XXL
CB5VX01ITE

Der Constructa XXL-Geschirrspüler mit Aqua
Stop, 1-Stunden-Programm und App Start für
smarte Vernetzungsmöglichkeiten.

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C,

Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
- Basic Korbsystem
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Akustisches Programmende-Signal
- Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein

Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter
https://www.constructa.com/de/service/garantie
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Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
XXL
CB5VX01ITE

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm,
XXL
CB5VX01ITE
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iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB517ABS0

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ538000 varioClip-Auszug, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug,
ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L,
HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
✓ Granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für eine einfache

Reinigung.
✓ cookControl10: Automatikprogramme garantieren beste

Ergebnisse.
✓ lightControl: beleuchteter Bedienknebel für eine intuitive

Bedienung.
✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für

exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten
Bauform: ..............................................................................Einbau
Integriertes Reinigungssystem: .....................................Hydrolytisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............675 x 660 x 690 mm
Material der Blende: ................................................................. Glas
Material der Tür: .......................................................................Glas
Nettogewicht: ..................................................................... 34.1 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ...................................................... 71 l
Beheizungsarten: .............Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,
Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: ....................................................... mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: .......................................................1
Länge Anschlusskabel: ......................................................120.0 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003799192
Anzahl der Innenräume: ................................................................1
Energieeffizienzklasse: ..................................................................A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ....................0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: .......................................................... 95.3 %
Anschlusswert: ................................................................... 3600 W
Absicherung: ........................................................................... 16 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................60; 50 Hz
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: ..........................................1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
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iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB517ABS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
• Backofen mit 7Beheizungsarten:
• 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill,

Pizzastufe, separate Unterhitze, Heißluft sanft
• Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
• Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
• Einschubebenen: 5
• Auszug nachrüstbar

Design
• lightControl: beleuchteter Bedienknebel
• lightControl: beleuchteter Drehwähler, Drehwähler, Runde

Bedienknebel
• Garraum: Email anthrazit

Reinigung
• humidClean
• Vollglas-Innentür

Komfort
• LCD-Display weiß
• Elektronik-Uhr
• Optische Aufheizkontrolle
• Autostart cookControl
• cookControl 10 Programme
• Backofengriff aus Aluminium
• cookControl: Mit den Automatikprogrammen gelingt die

Zubereitung immer. Einfach Gericht auswählen und Gewicht
einstellen.

• Schnellaufheizung
• Halogenleuchte
• Kühlgebläse

Zubehör
• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Technische Info
• Länge des Anschlusskabels: 120 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
• Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen:71 l

Maße

• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
• Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
• „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

Zeichnung beachten“
• Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten,

empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie IQ500 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
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iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB517ABS0

iQ500, Einbau-Backofen, 60 x 60
cm, Edelstahl
HB517ABS0

Maßzeichnungen
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX677FEC5E

Sonderzubehör

HZ390011 Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel, HZ390012
Dampfeinsatz für Edelstahlbräter, HZ390090 Wok-Set 3-teilig,
HZ390210 Systempfanne Ø 15cm, HZ390220 Systempfanne Ø
19cm, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm, HZ390512 Teppan Yaki
(groß), HZ390522 Grillplatte, HZ394301 Verbindungsleiste,
HZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 /
28 cm, HZ9FF010 Flex Pfanne, groß, HZ9FF030 Flex Pfannen-Set,
3-teilig, HZ9FF040 Flex Pfannen-Set, 4-teilig, HZ9SE030 3-er Set
best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset,
HZ9SE060 6 teiliges Topfset, HZ9TY010 Teppan Yaki

Das moderne varioInduktions-Kochfeld - für mehr Flexibilität
beim Kochen.

✓ varioInduktion: das Kochfeld passt sich automatisch dem
Kochgeschirr an.

✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem
Finger intuitiv gesteuert.

✓ Bratsensor: hält die Pfannentemperatur gleichmäßig, um
Anbrennen zu verhindern.

✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.

✓ Timer mit Sicherheitsabschaltung: schaltet die aktive Kochzone
nach Ablauf des Timers ab.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: ...................................................................... Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Anzahl der Kochzonen: ................................................................. 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........51 x 560-560 x
490-500 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 602 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................... 51 x 602 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............126 x 753 x 608 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 12.4 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 14.6 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: .............................................................. Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..............................................................Schwarz
Länge Anschlusskabel: ......................................................110.0 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003838884
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX677FEC5E

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• 1 varioInduktions-Kochzone: Verwenden Sie Kochgeschirr beliebiger

Form und Größe innerhalb der 40 cm langen Zone.
• Kochzone vorne links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale Leistung

3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 200 mm, 240 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.4 kW (maximale Leistung 2.2

kW)
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung 3.7

kW)

Benutzerfreundlichkeit
• touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten

Touch-Leiste.
• 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9

Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
• Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.

B. bei gekochten Eiern).
• countDown-Funktion: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein

Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz
• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50

% mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
höchster Leistungsstufe.

• quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

• reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung
• Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: verhindert ein Anbrennen durch

die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design
• Facetten-Design, blackSteel
• Exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank

dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche

Kochzonen noch heiß oder warm sind.
• Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des

Kochfeldes.
• Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne

die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

• Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
• Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen

schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

• Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten
Kochvorgangs an.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 51 x 602 x 520
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 51 x 560 x (490 - 500)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung

begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
• Netzkabel: 110 cm, Anschlusskabel beigelegt in Verpackung
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iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX677FEC5E

iQ700, Induktionskochfeld, 60 cm,
Schwarz, Mit Rahmen aufliegend
EX677FEC5E

Maßzeichnungen
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iQ700, Einbau-Kühlschrank, 140 x
56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI51FADE0

Zubehör

2 x Eierablage

Sonderzubehör

KS10Z020 Flaschenablage
KSGGZM00 Butterdose

Einbau-Kühlschrank mit hyperFresh premium 0°C Boxen auf
Teleskopauszügen für bis zu 3x länger frische Lebensmittel.

✓ hyperFresh Premium 0°C: optimale Lagerung für frische
Lebensmittel.

✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines
Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.

✓ Die Tür schließt automatisch und sanft, wenn der Öffnungswinkel
nur noch 20° beträgt.

✓ superCooling: Senkt die Temperatur für eine bestimmte Zeit, um
frische Lebensmittel schnell herunterzukühlen.

✓ Eine zweigeteilte Ablage für verschiedene Lageranforderungen -
varioShelf.

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: .................................................................. E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369): ......................................139 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ............0 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): ...... 220 l
Geräuschwert: ...................................................... 37 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .............................................................. C
Bauform: ..............................................................................Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .................................... Möglich mit Zubehör
Höhe: .............................................................................. 1397 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 558 mm
Gerätetiefe: ....................................................................... 545 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1400 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 52.8 kg
Absicherung: ........................................................................... 10 A
Türöffnung: ........................................................Rechts wechselbar
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .............................................................................. 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ......................................................230.0 cm
Anzahl Verdichter: ........................................................................ 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ............................................ 2
Innenlüfter: ............................................................................. Nein
Scharniere wechselbar: ................................................................ Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ................................. 4
Flaschenregale: ....................................................................... Nein
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003873335
Marke: ............................................................................... Siemens
Internationale Bestellbezeichnung: ................................ KI51FADE0
Gerätetyp: ....................................................................Kühlschrank
Frostfree System: .....................................................................Nein
Gerätetyp: ......................................................................... Einbau /
Vollintegrierbar
Integriertes Zubehör: .................................................2 x Eierablage
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iQ700, Einbau-Kühlschrank, 140 x
56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI51FADE0

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
• Energieeffizienzklasse: E
• Nutzinhalt gesamt: 220 l
• Nutzinhalt Kühlfächer: 220 l
• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l
• Energieverbrauch / Jahr: 139 kWh/a
• Klimaklasse: SN-ST
• SuperGefrieren: nein
• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 37 dB
• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher

Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design
• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
• Elektronische Temperaturregelung digital ablesbar
• freshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
• Abtau-Automatik im Kühlteil
• Super-Taste: superKühlen
• Akustischer Türalarm

Kühlteil
• 5 Abstellflächen, davon 4 aus Sicherheitsglas und höhenverstellbar
• 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem
• 1 hyperFresh premium 0°C Box - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x

länger frisch
• 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchteregelung - hält Obst und

Gemüse bis zu 3x länger frisch

Maße
• Gerätemaße ( H x B x T): 139.7 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
• Nischenmaße (H x B x T): 140.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
• Türanschlag rechts, wechselbar
• 220 - 240 V

Zubehör
• 2 x Eierablage
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iQ700, Einbau-Kühlschrank, 140 x
56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI51FADE0

iQ700, Einbau-Kühlschrank, 140 x
56 cm, Flachscharnier mit
Softeinzug
KI51FADE0

Maßzeichnungen
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iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC87KIM60S

Zusätzlich erhältliches Zubehör

LZ31XXB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ11AXE61 Kanal Standard schwarz
LZ11AXC56 Clean Air Plus Umluftset extern
LZ11AKV16 Clean Air Plus Umluftset (kaminlos)
LZ11AKI16 Clean Air Plus Umluftset
LZ11AKB16 Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
LZ10AXL50 Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50 Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AKS00 Long Life Umluftset
LZ10AKR00 Long Life Umluftset (kaminlos)
LZ00XXP00 Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)

Schrägesse mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate
für überzeugende Leistung.

✓ LED-Beleuchtung: Erhellt das Kochfeld optimal und stromsparend
✓ Extrem leise – die geräuscharme Dunstabzugshaube, die für Ruhe

in der Küche sorgt.
✓ Dank touchControl können Abzugsleistung und LED-Beleuchtung

direkt ausgewählt werden.
✓ Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung.

Ausstattung

Technische Daten
Bauart : Wandmontage
Länge Anschlusskabel : 130,0 cm
Gerätehöhe : 323 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450 mm
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650 mm
Nettogewicht : 20,2 kg
Steuerung : elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb : 380 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 469 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb : 367 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb : 651 m³/h
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Schallleistung : 57 dB(A) re 1 pW
Durchmesser des Abluftstutzens : 120 / 150 mm
Material des Fettfilters : Andere
EAN-Nummer : 4242003761038
Anschlusswert : 263 W
Absicherung : 10 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 50; 60 Hz
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

'!2E20AD-hgbadi!

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC87KIM60S

Ausstattung

Bauform
● Wand-Esse
● 80 cm
●

Betriebsart und Leistung
● Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
● Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
● max. Normalstufe380 m³/h, Intensivstufe 651 m³/h
● Geräusch min./max. Normalstufe: 47/57 dB
● Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
● Max. Normalstufe:57dB(A) re 1 pW
● Intensivstufe:66 dB(A) re 1 pW
● Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets

(Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende
Werte:

● Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:409m³/h
● Intensivstufe:615m³/h
● Geräuschwerte Umluft:  Max. Normalstufe:65dB(A) re 1 pW
● Intensivstufe:75 dB(A) re 1 pW
● Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
● 2Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
●

Komfort
● Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
● touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen und
● 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
● Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
● Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
● Reinigungsfreundlicher Innenrahmen
●

Design
● Schräg-Esse
● Flächenbündiges Design
● Randabsaugung
● Filterabdeckung aus Glas
● Glasscheibe: schwarz bedruckt
●

● Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5 W LED-Modul
● Beleuchtungsstärke: 90 lux
● Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit
● Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala

von A+++ bis D)
● Durchschnittlicher Energieverbrauch: 56.9 kWh/Jahr*
● Lüfter-Effizienzklasse: B*
● Fettfilter-Effizienzklasse: C*
● Beleuchtungs-Effizienzklasse: B*
● Kondensatormotor

Maße
● Für Wandmontage über Kochstellen
● Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
● Gerätemaße Abluft (HxBxT): 928-1198 x 790 x 499 mm
● Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 790 x 499 mm
● Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 988-1258 x 790 x 499mm

●

● Gerätemaße Umluft mit CleanAir Plus Umluft Set (HxBxT):
● 1118 x 790 x 499mm - Montage auf Außenkanal
● 1188-1458 x 790 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
● mit Rückstauklappe
● Gesamtanschlusswert: 263 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
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iQ300, Wandesse, 80 cm, Klarglas
schwarz bedruckt
LC87KIM60S
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