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iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ED777FQ25E

Zubehör

1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x Clean Air Plus
Geruchsfilter

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig, HZ390230 Systempfanne Ø 21cm,
HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HZ9SE030 3-er Set best aus 2
Töpfen + 1 Pfanne, HZ9SE040 4 teiliges Topfset, HZ9SE060 6
teiliges Topfset, HZ9VDKE1 Abluft Set, HZ9VDKR0 Umluftkit 2
L-Bogen (70cm Einbau), HZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm
Einbau), HZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HZ9VDSB1 90°
Flachkanalbogen horizontal, HZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L
vertikal, HZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HZ9VDSB4 90°
Flachkanalbogen S vertikal, HZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach,
HZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HZ9VDSM1 Flachkanalstück
gerade 500mm, HZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm,
HZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HZ9VDSS2
Flexmanschette (weiblich), HZ9VEDU0 Akustikfilter, HZ9VRCR0
cleanAir Umluftersatzfilter, HZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter

Design-Kochfeld mit einem vollintegrierten und bündigen
Dunstabzug.

✓ Kombi-Induktion: verbinde zwei Induktionszonen zu einer großen
Kochfläche.

✓ touchSlider-Bedienung: die Temperatur wird mit nur einem
Finger intuitiv gesteuert.

✓ Bratsensor: hält die Pfannentemperatur gleichmäßig, um
Anbrennen zu verhindern.

✓ powerMove: komfortables Kochen durch voreingestellte
Kochstufen.

✓ powerBoost: erhöhe die Power einzelner Induktionszonen um bis
zu 50 %.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: ...................................................................... Kochstelle
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ........223 x 560-560 x
490-490 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 710 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 223 x 710 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 23.2 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 29.6 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: .............................................................. Vorne
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: ..............................................................Schwarz
Länge Anschlusskabel: ......................................................110.0 cm
Abgedichtete Herdplatte: .........................................................Nein
Heizungen mit Booster: .............................................................Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW): ............................................. 3.6 kW
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft: ................ 500 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft: ..........................595.0 m³/h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft: ............... 487 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb: ................622 m³/h
Geräusch: ............................................................. 69 dB(A) re 1 pW
Geruchsfilter: ...........................................................................Nein
Art der Luftführung: ................................................. Abluft, Umluft
(Sonderzubehör separat erhältlich)
Spannung: ........................................................220-240/380-415 V
Frequenz: ......................................................................... 50-60 Hz
Länge Anschlusskabel: ......................................................110.0 cm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ........223 x 560-560 x
490-490 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 223 x 710 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht: ..................................................................... 23.2 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 29.6 kg
Integriertes Zubehör: ..1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x
Clean Air Plus Geruchsfilter
Gebläsenachlauf: ........................................................30R_12E min

1 /



iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ED777FQ25E

Ausstattung

Integriertes Downdraft-Lüftungssystem
• Induktionskochfeld mit vollintegriertem, leistungsstarkem

Downdraft-Abzugsmodul.
• Ästhetisch integriertes, flächenbündiges Lufteinlassdesign mit

schwebendem, hitzebeständigem Glaskeramikelement für freie
Bewegung und Platzierung des Kochgeschirrs.

• 9 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 2
Boost-/Intensivsstufen (mit automatischer Rückstellung) durch die
touchSlider Steuerung Gebläsenachlauf 30 Minuten

• Automatisches Einschalten des Lüftungssystem bei Nutzung einer
Kochzone.

• Automatische verzögerte Abschaltung nach dem Kochen, um
Restgerüche nach dem Kochen zu beseitigen (in spezifischer
ultra-geräuscharmer Ventilatorstufe, 12min (Abluft), 30min
(Umluft), manuell abschaltbar)

• Vollständig manuelle Steuerung über touchSlider möglich.
• Gebläsetechnologie mit hocheffizientem und geräuscharmen

EcoSilence Drive Motor. Strömungstechnisch optimierte Luftführung
im Innenraum

• Einfaches Entnehmen und Reinigen der Fettfilter- und
Überlaufschutzeinheit.

• Bequeme Ein-Hand-Entnahme der Filter-Einheit.
• Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe

Fettfiltrationseffizienz (94 %).
• Alle Teile sind einfach zu reinigen, spülmaschinengeeignet und

hitzeresistent.
• Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200 ml

Aufnahmekapazität.
• Sicherheitsüberlauftank (spülmaschinengeeignet) mit zusätzlichen

700 ml Aufnahmekapazität. Einfach zugänglich und von unten
abnehmbar.

• Insgesamt eine Aufnahmekapazität von 900 ml (200 ml + 700 ml)
• Wasserdichtes Lüftungssystem
• Dunstabzug Leistung:
• Abluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 154 m3/h , max.

Normalstufe 500 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 622 m3/h
• Umluftleistung (nach EN 61591): min. Normalstufe 117 m3/h , max.

Normalstufe 487 m3/h , max. Boost-/Intensivstufe 595 m3/h
• Geräuschwerte bei Abluftbetrieb: min. Normalstufe 42 dB  re 1 pW,

max. Normalstufe 69 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 74 dB  re
1 pW

• Geräuschwerte bei Umluftbetrieb: min. Normalstufe 41 dB  re 1 pW,
max. Normalstufe 68 dB  re 1 pW, max. Boost-/Intensivstufe 72 dB  re
1 pW

• Fettfilter-Effizienz: 94 %
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 61,6 kWh/Jahr
• Energie-Effizienzklasse: B (bei einer Skala der

Energie-Effizienzklassen von A+++ bis D)
• Lüftereffizienzklasse: A
• Durchschnittlicher Energieverbrauch: 57
• Fettfilter-Effizienzklasse: B

• Geräusch min./max. Normalstufe: 42 dB & 69 dB
• Optimierte Geruchsreduktion beim Kochen mit komplexen

Geruchsmolekülketten (z. B. Fischgerüche).
• Große Filteroberfläche mit hoher Geruchsreduktionsrate
• Filterstandzeit von 360 Std. bei intensivem Kochen (nicht

regenerierbar)
• Sehr geringes Geräusch mit optimierter Psychoakustik
• Einfache Zugänglichkeit und einfache Entnahme von oben durch

den Lufteinlass
• CleanAir Plus Ersatzbedarffilterset HZ9VRCR1.
• Bei Umluftbetrieb 2 x 2 direkt integrierte, leistungsstarke cleanAir

Plus Umluftfilter

Planungs- und Installationshinweise
• Notwendig bei Abluft - immer als Geräteset bestellen!
• Im Geräteset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten:

Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm - gekürzte Auszüge (90° „S“
Flachkanalbogen HZ9VDSB4, männlich) Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm -
Standardauszüge (90° „L“ Flachkanalbogen HZ9VDSB2, männlich)
Weiteres Zubehör für die Luftführung muss auf Basis der
individuellen Planung gesondert bestellt werden. Hierzu bieten wir
umfangreiches Zubehör an.

• Notwendig bei teil- und vollgeführter Umluft - immer als Geräteset
bestellen!

• Im Geräteset ist der erste relevante Bogen bereits enthalten:
Arbeitsplattentiefe ≥ 60 cm - gekürzte Auszüge (90° „S“
Flachkanalbogen HZ9VDSB4, männlich) Arbeitsplattentiefe ≥ 70 cm -
Standardauszüge (90° „L“ Flachkanalbogen HZ9VDSB2, männlich)
Für eine teilgeführte Umluft bis in den Sockelbereich bieten wir eine
Vorzugsverrohrung als Zubehör-Set HZ9VDKR2 an (ausgelegt für
eine Arbeitshöhe bis zu 960 mm). Für eine individuelle vollgeführte
Umluft  steht umfangreiches Sonderzubehör zur Verfügung.

• Die Planung ist möglich als Wand- und Inselplanung
• Das Produkt und die Zubehöre erfüllen die Bestimmungen des

Nadelflammtest (gemäß IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B1
(nach DIN 4102-1).

• Ausnahme: Das Zubehör HZ9VDSS2 Flexmanschette erfüllt den
Nadelflammtest (nach IEC 60695-11-5) und die Baustoffklasse B2
(nach DIN 4102-1).

• Die maximale Eintauchtiefe beträgt 223 mm unter Glas für
aufsatzmontierte Geräte und 227 mm für Geräte, die für den
flächenbündigen Einbau geeignet sind (modellabhängig).

• Das Gerät muss von unten frei zugänglich bleiben
• Es ist kein Zwischenboden unter dem Gerät notwendig. Die

Schubladen müssen entnehmbar sein. Die Rückwand kann gelassen
werden - es wir lediglich ein Ausschnitt für den Luftaustritt (Position
und Größe können den Installationsanweisungen entnommen
werden) benötigt.

• Eine Installation in ungeführter Umluft erfordert eine vertikale
Öffnung von min. 25 mm hinter der Rückwand der Möbel. Für eine
optimale Leistung werden 50 mm empfohlen.

• Die minimale Arbeitsplattenstärke beträgt 16 mm für
aufsatzmontierte und flächenbündig montierte Geräte mit dem
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Ausstattung

Standard Installationssystem. Auch eine Installation in dünnere
Arbeitsplatten ist mit einem Ersatzteil möglich: Materialnummer
626792

• Das Gesamtgerätegewicht beträgt 26 kg. Die Tragfähigkeit und
Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch
geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei sind das
Gerätegewicht (mitsamt entsprechender Beschwerungen wie z. B.
befüllter Töpfe) und die Spezifikationen des Arbeitsplattenherstellers
zur strukturellen Integrität zu beachten.

• Für alle teil- und ungeführten Umluftplanungen, wird eine
Luftrückstromöffnung von ≥ 400 cm² im Sockelbereich benötigt. Die
Öffnung kann über Auslassgitter, Lamellengitter oder leicht gekürzte
Sockel, abhängig vom Sortiment des Küchenmöbelherstellers,
realisiert werden.

• Der Luftauslass auf der Geräterückseite kann direkt mit einem
Flachkanalelement (NW 150) kombiniert werden.

• Verrohrungen bis zu 8 m mit drei 90° Bögen möglich
• Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer

kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einem
geeigneten Sicherheitsschalter versehen werden. Dies ist bei einer
Installation in Umluftführung nicht erforderlich.

• Im Abluftbetrieb sollte eine Rückstauklappe mit einem maximalen
Öffnungsdruck von 65 Pa installiert werden.

• 70 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• 2 Kombi Zonen: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr

werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
• Kochzone vorne links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale Leistung

3.7 kW)
• Kochzone hinten links: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
• Kochzone hinten rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)
• Kochzone vorne rechts: 190 mm, 210 mm, 2.2 kW (maximale

Leistung 3.7 kW)

Benutzerfreundlichkeit
• touchSlider: Steuern Sie die Leistung direkt mit der aufgedruckten

Touch-Leiste.
• 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9

Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
• Timer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z.

B. bei gekochten Eiern).
• countDown-Funktion: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein

Signal (z. B. beim Pastakochen).

Zeitersparnis und Effizienz
• powerBoost-Funktion für alle Induktions-Kochzonen möglich: Mit 50

% mehr Leistung  z. B. Wasser schneller zum Kochen bringen als auf
höchster Leistungsstufe.

• powerMove: erhöht oder verringert die Leistung einfach durch
Verschieben des Topfes nach vorne, in die Mitte oder nach hinten.

• quickStart: Beim Einschalten wählt das Kochfeld automatisch die
Kochzone aus, auf dem im ausgeschaltetem Zustand Kochgeschirr
aufgesetzt wurde.

• reStart: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes
bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4
Sekunden wieder einschalten.

Kochunterstützung
• Bratsensor mit 4 Temperaturstufen: Verhindert ein Anbrennen durch

die automatische Temperaturregelung des Sensors.

Design
• Facetten-Design, blackSteel
• Exklusive Kochzonenbedruckung: minimalistisches Design dank

dunkler Kochzonenbedruckung.

Sicherheit
• 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche

Kochzonen noch heiß oder warm sind.
• Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des

Kochfeldes.
• Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne

die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle
Touch-Tasten blockiert).

• Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
• Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen

schaltet das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne
Interaktion automatisch ab.

• Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten
Kochvorgangs an.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 223 x 710 x 520
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 223 x 560 x (490 - 490)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7400 W
• powerManagement Funktion: Bei Bedarf die maximale Leistung

begrenzen (abhängig von der Absicherung der Elektroinstallation).
• Zur Vervollständigung der vollkgeführten Umluft oder für jede

andere individuelle Umluftplanung ist verschiedenes Kanalzubehör
erhältlich.

Zubehör
• cleanAir Plus Geruchsfilter, Teleskopschieberelement für Umluft

beigelegt
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iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ED777FQ25E

iQ500, Kochfeld mit Dunstabzug
(Induktion), 70 cm, Mit Rahmen
aufliegend
ED777FQ25E

Maßzeichnungen
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Maßzeichnungen
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G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Beste Ergebnisse in weniger als 
einer Stunde – QuickPowerWash

• Alles restlos trocken − AutoOpen-
Trocknung

• Frischwasserspüler – ab 6.0 l im 
Automatic Programm

• Besonders leichtes Türöffnen und 
-schließen − ComfortClose

EAN: 4002516480129 / Materialnummer: 11910170 / Alte Materialnummer: 21727862D

Bauart
Vollintegrierte Geschirrspüler •
60er Geschirrspüler •
XXL-Geschirrspüler •
Design
Blendenfarbe Edelstahl
Blendenausführung Vollintegrierte Blende
Bedienungsart Programmwahltaste
Display 1-zeiliges Display mit 

Klartext
Displayfarbe Weiß
MultiLingua •
Komfort
Türschließhilfe ComfortClose
Restzeitanzeige •
Startvorwahl bis zu 24 h •
Funktionskontrolle optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A-G) A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 
Programmdurchlauf (Zyklus)

8,4

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 
100 Programmdurchläufen (Zyklen)

54

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO 
in kWh

0,29

Dauer des Eco-Programms in Minuten 230
Geräuschemissionsklasse B
Geräuschemission in dB(A) 43
EcoFeedback •
EcoPower Technology •
Geprüfte Hygiene •
Warmwasseranschluss •
Halbe Beladung •
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler •
SensorDry •
Umluft-Turbothermic-Trocknung •
Aktive Kondensationstrocknung •
BrilliantGlassCare •
Spülprogramme
QuickPowerWash •
ECO •
Automatic •
Intensiv 75°C •
PowerWash •
Fein •
ExtraLeise 40 dB(A) •
Gerätepflege •

http://www.miele.de


G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

EAN: 4002516480129 / Materialnummer: 11910170 / Alte Materialnummer: 21727862D

Spüloptionen
IntenseZone •
Express •
Extra sauber •
Extra trocken •
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter 4
FlexCare-Tassenauflage 1
Anzahl Maßgedecke 14
Korbgestaltung MaxiComfort P
Sicherheit
Waterproof-System •
Sieb-Kontrollanzeige •
Technische Daten
Nischenbreite minimal in mm 600
Nischenbreite maximal in mm 600
Nischenhöhe minimal in mm 845
Nischenhöhe maximal in mm 910
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 598
Gerätehöhe in mm 845
Gerätetiefe in mm 550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 120,5
Nettogewicht in kg 48,0
Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Spannung in V 230
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Elektrische Frequenz Standard 50
Länge Wasserzulaufschlauch in m 1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m 1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,70
Min. Frontplattengewicht in kg 4,0
Max. Frontplattengewicht in kg 10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.] 7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 14,0
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua deutsch, english (GB), 

español, français (FR), 
italiano, nederlands, 
português, türkçe

Mitgeliefertes Zubehör
1 x Packung UltraTabs (20 Stück) •
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 
9 Packungen zu einem Sonderpreis

•



G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

G7000, vollintegrierbare G, XXL, 60cm (Skizze)G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-
220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz 
Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), , 





iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S6

Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ625071 Grillblech, emailliert,
HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne,
emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634080 Back- und Bratrost (Mikrowelle),
HZ636000 Glaspfanne, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L,
HZG0AS00 Anschlusskabel 3m

Verkürzen Sie die Zubereitungszeit dank varioSpeed,
Schnellaufheizung und activeClean®. Und steuern Sie Ihren
Backofen von überall mit Home Connect.

✓ varioSpeed: bereite deine Gerichte schneller zu, bei
gleichbleibender Qualität.

✓ Schnellaufheizung und coolStart: schnelles Aufheizen und
bequemes Auftauen.

✓ activeClean®: das automatische Selbstreinigungssystem.
✓ Dampfstoß-Funktion: knusprige Krusten und saftige Braten.
✓ Home Connect: per App zur smarten Küche.

Ausstattung

Technische Daten
Zusatzfunktion: ........................................Kombinationsbetrieb mit
Mikrowelle
Steuerung: ...................................................................elektronisch
Abmessungen des Gerätes: ............................. 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des Garraumes: .................. 357.0 x 480 x 392.0 mm
Länge Anschlusskabel: ......................................................120.0 cm
Nettogewicht: ..................................................................... 49.6 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 52.8 kg
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003672174
Maximale Mikrowellenleistung: .............................................800 W
Anschlusswert: ................................................................... 3600 W
Absicherung: ........................................................................... 16 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................60; 50 Hz
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Integriertes Zubehör: .................................................1 x Backblech
emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne
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iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S6

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
• Backofen mit Mikrowelle mit 15Beheizungsarten:
• 4D Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft,

Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart,
separate Unterhitze, Intensivhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von
Geschirr, Dörren, Warmhalten

• Zusätzliche Beheizungsarten mit Dampf: Regenerieren, Gären mit
Dampf

• Zusätzliche Beheizungsarten mit Mikrowelle: Mikrowelle,
Mikrowellen-Kombinationsbetrieb (varioSpeed) für bis zu 50%
Zeitersparnis

• Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei
längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert

• Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
• Garraumvolumen: 67 L

Zubehörträger / Auszugssystem:
• Einschubebenen: 5
• 1-fach Teleskop Auszug, Normalauszug, activeClean fähig

Design
• Drehwähler
• Garraum: Email anthrazit

Reinigung
• activeClean® - Selbstreinigungs-Automatik
• humidClean

Komfort
• TFT-Touchdisplay Plus mit Klartext
• Elektronik-Uhr
• Optische Aufheizkontrolle
• elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle

bratenThermometer
• Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
• Backofengriff aus Aluminium
• cookControl Plus - für vollautomatisches Braten: Mit den

Automatikprogrammen gelingt die Zubereitung immer. Einfach
Gericht auswählen und Gewicht einstellen.

• Backsensor - für vollautomatisches Backen
• Bratenthermometer Plus mit Mehrpunktmessung
• Schnellaufheizung
• coolStart
• abschaltbar, Mehrebenen-LED-Innenbeleuchtung,

LED-Innenbeleuchtung
• Wassertank mit 1 l
• Leeranzeige Wassertank
• Externe Dampferzeugung
• Kühlgebläse
• Home Connect

Zubehör

• 1 x Universalpfanne, 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost

Umwelt und Sicherheit
• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung
• mit verriegelbarer Backofentür Sicherheitsabschaltung

Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

Technische Info
• Länge des Anschlusskabels: 120 cm
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW

Maße
• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
• Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
• „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

Zeichnung beachten“
• Um die technische und optische Kompatilität zu gewährleisten,

empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der
Produktserie IQ700 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation
Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.
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iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S6

iQ700, Einbau-Backofen mit
Mikrowellen- und Dampffunktion,
60 x 60 cm, Edelstahl
HN678G4S6

Maßzeichnungen

3 /





LIEBHERR HAUSGERÄTE
Datenblatt für elektrische Haushaltskühl- und -gefriergeräte sowie entsprechende

Kombinationsgeräte
Nach Verordnung (EU) Nr. 1060/2010

 
Erklärungen:
• Ja, vorhanden

 
(1) Haushaltskühlgerätekategorien:
Kategorie=Bezeichnung
1=Kühlschrank mit einem oder mehreren Lagerfächern für frische Lebensmittel
2=Kühlschrank mit Kellerzone, Kellerfach-Kühlgerät und Weinschrank
3=Kühlschrank mit Kaltlagerzone und Kühlschrank mit einem Null-Sterne-Fach
4=Kühlschrank mit einem Ein-Sterne-Fach
5=Kühlschrank mit einem Zwei-Sterne-Fach
6=Kühlschrank mit einem Drei-Sterne-Fach
7=Kühl-Gefriergerät
8=Gefrierschrank
9=Gefriertruhe
10=Mehrzweck-Kühlgeräte und sonstige Kühlgeräte
 
(2) Auf der Grundlage von Ergebnissen der Normprüfung über 24 Stunden. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Nutzung und vom Standort des Geräts ab.
 
(3) Angabe der Nennkapazität als Zahl der Standardflaschen von 0,75l, die gemäß den Herstelleranweisungen im Gerät gelagert werden können
 
(4) 1 = Fach -6°C oder kälter ; 3 = Tiefkühl-Lagerfach -18°C oder kälter; 4 = Gefrier- und Tiefkühllagerfach -18°C oder kälter und mit einem Mindestgefriervermögen
 
(5) "Sonstiges Fach" ist ein Fach, das kein Weinlagerfach ist und für die Lagerung bestimmter Lebensmittel bei einer höheren Temperatur als + 14 °C vorgesehen ist.
 
(6) Das Gefriervermögen ist in der angegebenen Menge je nach Bauart nur nach Schaltung auf Dauerbetrieb erreichbar und nicht vor 24 h wiederholbar. Gebrauchsanweisung
beachten.
 
(7) Klimaklasse SN: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 10°C und +32°C bestimmt
Klimaklasse N: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +32°C bestimmt
Klimaklasse ST: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +38°C bestimmt
Klimaklasse T: Dieses Gerät ist für den Betrieb bei einer Umgebungstemperatur zwischen + 16°C und +43°C bestimmt

 
06.03.2019
Liebherr Hausgeräte GmbH, Memminger Straße 77, 88416 Ochsenhausen

Marke LIEBHERR
Modellname IKBP 3560-21
Kategorie des Haushaltskühlgerätemodells (1) 3
Energieeffizienzklasse
A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz)

A+++

Jährlicher Energieverbrauch (AEC) (2) 89 kWh/a
Nutzinhalt, Kühlfach gesamt 301 l

davon Kaltlagerfach 90 l
davon Weinteil –
davon Kellerfach –
davon Lagerfach für frische Lebensmittel 211 l

Nutzinhalt, Gefrierfach –
Anzahl Flaschen gesamt (3) –
Sternekennzeichnung (4) –
Auslegungstemperatur "sonstige Fächer" (5) –
Niedrigste Lagertemperatur Weinlagerfach –
Frostfrei –
Lagerzeit bei Störung –
Gefriervermögen in 24 h (6) –
Klimaklasse (7) SN-T
Luftschallemission 34 dB(A) re 1 pW
Bauform Einbaugerät





Marke Zanker

Modell KHB90460XA 942022045

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 63.9

Energieeffizienzklasse D (Spektrum A+++ bis D)

Fluiddynamische Effizienz 8.1

Fluiddynamische Effizienzklasse E

Beleuchtungseffizienz (lux/W) 9.625

Beleuchtungseffizienzklasse E

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 75.1

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads C

Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb 
(m3/h) 240/400

Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h) -

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer 
Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 56/65

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder 
Schnelllaufstufe (dB(A)) -

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) 0

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) 0.01

Produktdatenblatt



Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Modellkennung KHB90460XA 
942022045

Jährlicher Energieverbrauch AEChood 63.9 kwh/a

Zeitverlängerungsfaktor f 1.7

Fluiddynamische Effizienz FDEhood 8.1

Energieeffizienzindex EEIhood 89.9

Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt QBEP 209.7 m3/h

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt PBEP 130 Pa

Maximaler Luftstrom Qmax 400,0 m3/h

Gemessene elektrische Eingangsleistung im 
Bestpunkt

WBEP 93.5 W

Nennleistung des Beleuchtungssystems WL 8,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des 
Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche

Emiddle 77 lux

Gemessene Leistungsaufnahme im 
Bereitschaftszustand

P 0 W

Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand

Po 0.01 W

Schallleistungspegel LWA 65 dB

Produktinformationen gemäß EU  66/2014

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die 
Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben 

EN 50564: Elektrische und elektronische Hauhalts- und Bürogeräte — Messung niedriger 
Leistungsaufnahmen  

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung: 
• Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch 
einige Minuten laufen lassen. 
• Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfentwicklung erhöhen und die Boost-
Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen. 
• Den Aktivkohlefi lter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt. 
• Den Fettfi lter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt. 
• Für maximale Effi zienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch 
angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste —
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft




