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2220
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800600600

634634
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Arbeitshöhe 925 mm

Sockelhöhe 100 mm

DH 2520

UG60/110
- Alle Installationsmaße verstehen

sich mittig ab OKFF

- Rohre und Leitungen dürfen nicht

auf der Wand bzw. auf dem

Boden verlegt werden

- Die ausreichende Tragfähigkeit der

Wände und Decken ist sicher

zu stellen

- Arbeitssteckdosen nach

eigenem Ermessen

- Für Arbeitssteckdosen Hohlwanddosen

einsetzen und ausreichend Kabellänge vorsehen

UPK

O60/5 R

HI/155/200/1503 L

U30/210 R

HPK/155 US60/100 R

O60/5 R O80/5/200E R

UPEF

UW/W L

U45/210 R

Eventuell

Platz WM
U60/210 L

AP60

Anschlag R

AP60

T60V810

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE

AUFTRAG

KOMMISSION

PROJEKT

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

Deutsche Liegenschaftsgesellschaft mbH

167297

Grabenstraße 2A, 12209 Berlin

Klaas Theuerkorn

Grundriss / 1:24

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

DATEI

42 Softform Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

11.04.2022



Steckdose 2-fach 2189\2590

Steckdose 2-fach 1100\2000

Warmwasser 600\1500

Kombielement 500\1450

Ablauf 400\1450

Kaltwasser 2-fach 600\1400

Steckdose gesich16A 500\1300

Steckdose gesich16A 500\1230

Steckdose 2-fach 1100\500

785

39

100

540

655

540

2990

2780 210

600 300600 800600

90

600600 650450600

90

924

2660

Anschlag R

- Alle Installationsmaße verstehen

sich mittig ab OKFF

- Rohre und Leitungen dürfen nicht

auf der Wand bzw. auf dem

Boden verlegt werden

- Die ausreichende Tragfähigkeit der

Wände und Decken ist sicher

zu stellen

- Arbeitssteckdosen nach

eigenem Ermessen

- Für Arbeitssteckdosen Hohlwanddosen

einsetzen und ausreichend Kabellänge vorsehen

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE

AUFTRAG

KOMMISSION

PROJEKT

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

Deutsche Liegenschaftsgesellschaft mbH

167297

Grabenstraße 2A, 12209 Berlin

Klaas Theuerkorn

Wandansicht 4 / 1:31

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

DATEI

42 Softform

001 Weiß

064 Griff Slimline long

371 Ferro schwarz Repro

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

11.04.2022



Herdanschluss 190\1550

924

540

785

100

39

1196

2220

210 360 1020 6301020210

650 600

70

300600

2660

Eventuell

Platz WM

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE

AUFTRAG

KOMMISSION

PROJEKT

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

Deutsche Liegenschaftsgesellschaft mbH

167297

Grabenstraße 2A, 12209 Berlin

Klaas Theuerkorn

Wandansicht 5 / 1:21

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

DATEI

42 Softform

001 Weiß

064 Griff Slimline long

371 Ferro schwarz Repro

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

11.04.2022



Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG5VX01ITE

Sonderzubehör

CZ70BI02 Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
CZ7710X0 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: ..................................................................................E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: .92 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ..................................12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): .............................................................................................10.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ..........................................................4:30 h
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ................................ 50 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): ..................................................C
Bauform: ........................................................................................ Integrierbar
Höhe der Arbeitsplatte: ........................................................................... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................................815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .........815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): ...........................................................1150 mm
Höhenverstellbare Füße: ....................................................Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: ........................................................................ 60 mm
Verstellbarer Sockel: ....................................................Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ....................................................................................... 30.1 kg
Bruttogewicht: ...................................................................................... 32.2 kg
Anschlusswert: .................................................................................... 2400 W
Absicherung: .............................................................................................10 A
Spannung: .......................................................................................220-240 V
Frequenz: ......................................................................................... 50; 60 Hz
Reparaturindex: .......................................................................................... 0.0
Länge Anschlusskabel: ..................................................................... 175.0 cm
Steckerart: ...............................................................Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch: .........................................................................165 cm
Länge Ablaufschlauch: .........................................................................190 cm
EAN-Nummer: ........................................................................4242004258629
Art der Installation: ................................................................................Einbau
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Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG5VX01ITE

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter
- Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 50 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Ausstattung / Komfort
- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1 Hour 65 °C,

Favorit
- Vorspülen
- 2 Sonderfunktionen: Home Connect Funktion, Halbe Beladung
- Machine Care
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik
- Dosier Assistent
- BLDC-Motor
- Reinigerautomatik
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
- Basic Korbsystem
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Besteckkorb im Unterkorb
- Gläserhalter im Oberkorb

Anzeige und Bedienung
- Home Connect-fähig über WLAN
- Bedienblende in der Oberseite der Innentür
- Bedienblende mit Klartext (englisch)
- InfoLight rot
- Zeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
- Aqua Stop: eine Constructa Garantie bei Wasserschäden – ein

Geräteleben lang.*
- Glasschutz-Technik
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50 °C)
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
* Garantiebedingungen finden Sie unter

https://www.constructa.com/de/service/garantie
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Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG5VX01ITE

Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm
CG5VX01ITE
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: ..................................................................................F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
(EU 2017/1369): ............................................................................. 270 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ........................ 70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ......................200 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ................................ 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): ..................................................C
Bauform: ........................................................................................ Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: .....................................................Möglich mit Zubehör
Höhe: ................................................................................................ 1772 mm
Gerätebreite: .......................................................................................541 mm
Gerätetiefe: ......................................................................................... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...........1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ....................................................................................... 50.6 kg
Absicherung: .............................................................................................10 A
Türanschlag: ......................................................................Rechts wechselbar
Spannung: .......................................................................................220-240 V
Frequenz: ............................................................................................... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..................................................................... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: ..........................................................................................1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ............................................................ 1
Innenlüfter: ................................................................................................Nein
Scharniere wechselbar: ................................................................................Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .................................................4
Flaschenregale: ........................................................................................Nein
Frostfree System: ..................................................................................... Nein
Art der Installation: ................................................................................Einbau
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

- CK587NSF0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 270 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein

Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem
- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch

Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Maße
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0
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E
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G

2019/2016

Constructa CK587NSF0
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39dB

270 kWh/annum

70 L

ABCD
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iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213ABS0

Zubehör

1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZ327000 Backstein, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft
beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft,
HZ538000 varioClip-Auszug, HZ629070 Air Fry & Grillblech,
HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070
Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard),
HZ636000 Glaspfanne, HZ638000 Teleskopüberauszug,
ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf),
HZ66X650 Verblendleiste für Sockel, HZ915003 Glasbräter 5,4 L

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

✓ Schnellaufheizung: schneller zur gewünschten Backtemperatur.
✓ Granit Glanz-Emaille: hochwertige Beschichtung für eine einfache

Reinigung.
✓ 3D Heißluft: gleichmäßige Hitze auf bis zu drei Ebenen. Für

exzellente Ergebnisse.

Ausstattung

Technische Daten
Bauform: ..............................................................................Einbau
Integriertes Reinigungssystem: ................................................ Nein
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 600-604 x 560-568 x
550 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 595 x 594 x 548 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............655 x 660 x 675 mm
Material der Blende: ................................................................. Glas
Material der Tür: .......................................................................Glas
Nettogewicht: ..................................................................... 33.9 kg
Nettovolumen - Backrohr 1: ...................................................... 71 l
Beheizungsarten: .............Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft,
Ober-/Unterhitze, Umluftgrill
Backofenregelung: ....................................................... mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten: .......................................................1
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003799543
Anzahl der Innenräume: ................................................................1
Energieeffizienzklasse: ..................................................................A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ...... 0.97 kWh/Zyklus
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ....................0.81 kWh/Zyklus
Energieeffizienzindex: .......................................................... 95.3 %
Anschlusswert: ................................................................. 11400 W
Absicherung: ....................................................................... 3*16 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
Steckerart: .................................................................Ohne Stecker
(Anschluss durch Elektrofachkraft), Festanschluss
Integriertes Zubehör: ..........................................1 x Kombirost, 1 x
Universalpfanne
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iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213ABS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
• Einbauherd mit 5Beheizungsarten:
• 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Heißluft

sanft
• Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
• Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
• Einschubebenen: 5
• Auszug nachrüstbar

Design
• Drehwähler, Runde Bedienknebel, versenkbare Drehwähler
• Garraum: Email anthrazit

Reinigung

Komfort
• LED-Display rot
• Elektronik-Uhr
• Optische Aufheizkontrolle
• Autostart
• Backofengriff aus Aluminium
• Schnellaufheizung
• Halogenleuchte
• Kühlgebläse

Zubehör
• 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
• Sehr geringe Fenstertemperatur
• Kindersicherung

Technische Info
• Nur zur Kombination mit einem konventionellen

Glaskeramik-Kochfeld.
• Nennspannung: 220 - 240 V
• Gesamtanschlusswert Elektro: 11.4 kW
• Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A(auf einer

Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
• Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.97 kWh
• Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.81 kWh
• Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch

Innenraumvolumen:71 l

Maße
• Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
• Nischenmaße (HxBxT): 604 mm x 560 mm x 550 mm
• „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

Zeichnung beachten“
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iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213ABS0

iQ300, Einbau-Herd, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HE213ABS0

Maßzeichnungen
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig
HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am
Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

✓ Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen.
✓ Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen.
✓ Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am

Einbau-Herd.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: .........................................................................Kochfeld
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Anzahl der Kochzonen: ................................................................. 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........43 x 560-560 x
490-500 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 583 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................... 43 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: ....................................................................... 7.4 kg
Bruttogewicht: ...................................................................... 8.2 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: ........................................ Bedienelemente am
Einbauherd
Art der Steuerung: .............................. mit Einbaubacköfen/-herden
kombiniert
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .............................................. Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ................................................................... Edelstahl
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003611845
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
• Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres

Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
• Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit
• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am

Herd.

Design
• Flachrahmen-Design

Sicherheit
• 4 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7800 W
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Maßzeichnungen
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