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Produktvorteile & Ausstattung

• Wassersensor
• Touch Bedienung
• AutoOff - Abschaltautomatik
• Warmwasseranschluss bis 60 °C
• 6 Programme, 2 Temperaturen
• Programme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°- 60°C, Eco 
50°C, Maschinenpflege, Vorspülen
• Optionen: XtraPower
• 3 Stunden Startzeitvorwahl 
• Akustisches Signal am Programmende
• Inverter Motor
• Beidseitige Höhenverstellung auch im beladenen Zustand
• Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen, 
• Besteckkorb
• Unterkorb: Tellerhalter fix
• Aqua-Stopp - Wasserstopp
• geeignet für den Hocheinbau
• Symbol-Blende
• Elektronische Nachfüllanzeige für Salz

Geschirrspüler

KDV10031FA

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNDW200PA00001.jpg


PNC 911 075 057
EAN-Nummer 7332543751488
Energieeffizienzklasse F
Gewichteter Energieverbrauch in kWh 
pro 100 Zyklen 78

Anzahl der Maßgedecke im Eco-
Programm 9

Wasserverbrauch in Liter im Eco-
Programm pro Zyklus 9.9

Dauer in Stunden im Eco-Programm 4:00
Luftschallemissionsklasse C
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW 48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 
(W) 0.5

Leistungsaufnahme im 
Bereitschaftszustand(W) 0.5

Zeitvorwahl (W) 4
Hocheinbaufähig Ja
Bauart Einbau - Vollintegrierbar
AQUA CONTROL Ja
Wasserschutz Schwimmerschalter
Wasseranschluss Kalt oder Warm bis 60°C
Blendenfarbe schwarz
Absicherung (A) 10
Anschlusswert (Watt) 1950

Volt 220-240
Kabellänge (m) 1.5
Gerätehöhe (mm) 818
Gerätebreite (mm) 446
Gerätetiefe (mm) 550
Einbautiefe  (mm) 550
Einbauhöhe (mm) 820
Einbaubreite (mm) 450
Bruttogewicht (kg) 32.43
Nettogewicht (kg) 30.95
Verpackung, Höhe (mm) 870
Verpackung, Breite (mm) 490
Verpackung, Tiefe (mm) 685

Technische Daten

Geschirrspüler

KDV10031FA

http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW150D363002.jpg
https://www.electrolux-ui.com//DocumentDownLoad.aspx?DocURL=2020%5C156%5C944270umDE.pdf




Marke Zanker

Modell KHB90460XA 942022045

Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) 63.9

Energieeffizienzklasse D (Spektrum A+++ bis D)

Fluiddynamische Effizienz 8.1

Fluiddynamische Effizienzklasse E

Beleuchtungseffizienz (lux/W) 9.625

Beleuchtungseffizienzklasse E

Klasse des Fettabscheidegrads (%) 75.1

Effizienzklasse des Fettabscheidegrads C

Luftstrom bei minimaler und maximaler Geschwindigkeit im Normalbetrieb 
(m3/h) 240/400

Luftstrom bei Betrieb auf der Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (m3/h) -

A-bewertete Luftschallemissionen bei minimaler und maximaler verfügbarer 
Geschwindigkeit im Normalbetrieb (dB(A)) 56/65

A-bewertete Luftschallemissionen im Betrieb auf der Intensivstufe oder 
Schnelllaufstufe (dB(A)) -

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (W) 0

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) 0.01

Produktdatenblatt



Bezeichnung Symbol Werte Einheit

Modellkennung KHB90460XA 
942022045

Jährlicher Energieverbrauch AEChood 63.9 kwh/a

Zeitverlängerungsfaktor f 1.7

Fluiddynamische Effizienz FDEhood 8.1

Energieeffizienzindex EEIhood 89.9

Gemessener Luftvolumenstrom im Bestpunkt QBEP 209.7 m3/h

Gemessener Luftdruck im Bestpunkt PBEP 130 Pa

Maximaler Luftstrom Qmax 400,0 m3/h

Gemessene elektrische Eingangsleistung im 
Bestpunkt

WBEP 93.5 W

Nennleistung des Beleuchtungssystems WL 8,0 W

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke des 
Beleuchtungssystems auf der Kochoberfläche

Emiddle 77 lux

Gemessene Leistungsaufnahme im 
Bereitschaftszustand

P 0 W

Gemessene Leistungsaufnahme im Aus-
Zustand

Po 0.01 W

Schallleistungspegel LWA 65 dB

Produktinformationen gemäß EU  66/2014

EN 60704-2-13: Elektrische Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke — Prüfvorschrift für die 
Bestimmung der Luftschallemission — Teil 2-13: Besondere Anforderungen für Dunstabzugshauben 

EN 50564: Elektrische und elektronische Hauhalts- und Bürogeräte — Messung niedriger 
Leistungsaufnahmen  

Hinweise für die korrekte Nutzung zur Minderung der Umweltbelastung: 
• Zu Beginn des Kochvorgangs die Haube bei niedrigster Gebläsestufe einschalten und anschließend noch 
einige Minuten laufen lassen. 
• Die Geschwindigkeit der Haube nur bei vermehrter Rauch- und Dampfentwicklung erhöhen und die Boost-
Geschwindigkeit/en nur in extremen Fällen einsetzen. 
• Den Aktivkohlefi lter nach Bedarf erneuern, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt. 
• Den Fettfi lter nach Bedarf waschen, damit stets eine gute Geruchsabsorption gewährleistet bleibt. 
• Für maximale Effi zienz und minimale Geräuschentwicklung den größten, in diesem Handbuch 
angegebenen Abzugsdurchmesser verwenden.

EN 61591: Haushalt-Dunstabzugshauben und andere Absauger für Kochdünste —
Verfahren zur Messung der Gebrauchseigenschaft
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: ..................................................................................F
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a)
(EU 2017/1369): ............................................................................. 270 kWh/a
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ........................ 70 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ......................200 l
Luftschallemissionen (EU 2017/1369): ................................ 39 dB(A) re 1 pW
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): ..................................................C
Bauform: ........................................................................................ Integrierbar
Dekorrahmen/ - platte: .....................................................Möglich mit Zubehör
Höhe: ................................................................................................ 1772 mm
Gerätebreite: .......................................................................................541 mm
Gerätetiefe: ......................................................................................... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...........1775.0 x 560 x 550 mm
Nettogewicht: ....................................................................................... 50.6 kg
Absicherung: .............................................................................................10 A
Türanschlag: ......................................................................Rechts wechselbar
Spannung: .......................................................................................220-240 V
Frequenz: ............................................................................................... 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ..................................................................... 230.0 cm
Anzahl Verdichter: ..........................................................................................1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ............................................................ 1
Innenlüfter: ................................................................................................Nein
Scharniere wechselbar: ................................................................................Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): .................................................4
Flaschenregale: ........................................................................................Nein
Frostfree System: ..................................................................................... Nein
Art der Installation: ................................................................................Einbau
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

- CK587NSF0
- easy Installation

Leistung und Verbrauch
- Energieeffizienzklasse: F
- Nutzinhalt gesamt: 270 l
- Nutzinhalt Kühlfächer: 200 l
- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 70 l
- Gefriervermögen in 24 Std.: 3.2 kg
- Energieverbrauch / Jahr: 270 kWh/a
- Klimaklasse: SN-ST
- SuperGefrieren: ja
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
- Lagerzeit bei Störung : 12 h

Design
- Helle LED-Innenraumbeleuchtung im Kühlraum

Komfort und Sicherheit
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Super-Taste: nein

Kühlteil
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 4 x höhenverstellbar
- 1 durchgehender Türabsteller
- 4 Türabsteller

Frischhaltesystem
- Transparente Vario-Schale für Obst und Gemüse, abgedeckt durch

Sicherheitsglasplatte

Gefrierteil
- Low Frost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- 2transparente Gefriergut-Schubladen, davon
- 1 Big Box
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik

Maße
- Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
- Türanschlag rechts, wechselbar
- 220 - 240 V

Zubehör
- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör
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Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0

Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit
Gefrierbereich unten, 177.2 x 54.1 cm,
Schleppscharnier
CK587NSF0
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig
HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am
Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

✓ Zweikreis-Kochzone 21 cm: Platz für große Töpfe und Pfannen.
✓ Zuschaltbare Bräterzone: Platz für große Bräter und Pfannen.
✓ Drehwähler: Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am

Einbau-Herd.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: .........................................................................Kochfeld
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Anzahl der Kochzonen: ................................................................. 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........43 x 560-560 x
490-500 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 583 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................... 43 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: ....................................................................... 7.4 kg
Bruttogewicht: ...................................................................... 8.2 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: ........................................ Bedienelemente am
Einbauherd
Art der Steuerung: .............................. mit Einbaubacköfen/-herden
kombiniert
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .............................................. Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe: ................................................................... Edelstahl
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003611845
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
• Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres

Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
• Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit
• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am

Herd.

Design
• Flachrahmen-Design

Sicherheit
• 4 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7800 W
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Maßzeichnungen
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