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KM 6017
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

•	 Modernes Design – 548 mm  breit 
für den flächenbündigen Einbau

•	 Besonders flexibel – 4 Kochzonen 
inkl. 1 Bräter- und 1 Vario-Zone

•	 Sicher – Restwärmeanzeige für jede 
Kochzone

EAN: 4002514232232 / Materialnummer: 06910520 / Alte Materialnummer: 26601760D

Mitgeliefertes Zubehör
Gutschein für eine GGRP Gourmet-Grillplatte Anschlusskabel, 

Glasschaber
Beheizungsart
Beheizungsart Elektro
Bauform
Kombiniert mit Herd •
Design
Elegante Glaskeramikoberfläche •
Flächenbündiger Einbau •
Farbe der Glaskeramik Schwarz
Bedruckungsdesign Dekor basaltgrau
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen 4
1. Kochzone / Kochbereich
Position vorne links
Art Vario-Kochzone
Größe in mm Ø 120 / Ø 210
Max. Leistung in W 750/2200
2. Kochzone / Kochbereich
Position hinten links
Art Einkreis-Kochzone
Größe in mm Ø 145
Max. Leistung in W 1200
3. Kochzone / Kochbereich
Position hinten rechts
Art Koch-/Bräterzone
Größe in mm Ø 170 / 170x265
Max. Leistung in W 1500/2400
4. Kochzone / Kochbereich
Position vorne rechts
Art Einkreis-Kochzone
Größe in mm Ø 145
Max. Leistung in W 1200
Bedienkomfort
Kochzonenerweiterung •
Displayfarbe Rot
Bedienung über Knebel •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung •
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik •
Sicherheit
Restwärmeanzeige •
Technische Daten
Abmessungen (H x B x T) in mm 45 x 548 x 478
Abmessungen in mm (Breite) 548
Abmessungen in mm (Höhe) 45
Abmessungen in mm (Tiefe) 478



KM 6017
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

EAN: 4002514232232 / Materialnummer: 06910520 / Alte Materialnummer: 26601760D

Inneres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem 
Einbau

526

Gewicht in kg 8
Inneres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem 
Einbau

456

Äußeres Ausschnittmaß in mm (Breite) bei flächenbündigem 
Einbau

552

Gesamtanschlusswert in kW 7,00-7,60
Äußeres Ausschnittmaß in mm (Tiefe) bei flächenbündigem 
Einbau

482

Spannung in V 230-240
Frequenz in Hz 50-60
Mitgeliefertes Zubehör
Glasschaber •
Anschlusskabel Ja



KM 6017
Herdgesteuertes Elektrokochfeld
mit 1 Koch-/Bräterzone und 1 Vario-Kochzone für flexibelste Nutzungen.

KM 6017 (Skizze)

1. Arbeitsplatte, 2. Kochfeld, 3. Fugenbreite, 4. Holzleisten 
13 mm (nicht im Lieferumfang enthalten)

KM 6017 (Skizze)

4. Stufenfräsung

KM 6017 (Skizze)

1. Arbeitsplatte, 2. Kochfeld, 3. Fugenbreite

KM 6017 (Skizze)

1. vorn, 2. Einbauhöhe, 3. Raum für Befestigungselemente 
und Leitungszuführung, 4. Stufenfräsung, , Einbauhinweis:, 
Ein flächenbündiges Kochfeld ist nur für den Einbau in 
naturstein (Granit, marmor), Massivholz und geflieste 
Arbeitsplatten geeignet., Bei Arbeitsplatten aus anderen 
Materialien erfragen Sie bitte beim jeweiligen Hersteller, 
ob sie für den Einbau eines flächenbündigen , Kochfeldes 
geeigenet sind., Da die Glaskeramikscheibe und der 
Arbeitsplattenausschnitt einer gewissen Maßtoleranz 
unterliegen, kann die Fugenbreite variieren, (mind. 1 mm).



H 2266-1 E Active
Backofen
zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.lu/de/

•	 7-Segment-Display mit 
Versenkknebel – EasyControl 

•	 Besonders leichte Reinigung – 
PerfectClean-Ausstattung

•	 Viel Platz und Flexibilität – 76 l 
Garraumvolumen auf 5 Ebenen

•	 Schützt vor Verbrennungen – Kühle 
Front

•	 Weniger Fingerabdrücke und leicht 
zu reinigen – CleanSteel

•	 Kombinierbar mit 
Elektrokochfeldern

EAN: 4002516150855 / Materialnummer: 11182920 / Alte Materialnummer: 22226690D

Bauform und Design
Einbau-Herd •
Gerätefarbe Edelstahl/CleanSteel
Versenkbare Knebel •
Genussvorteile
Schnellaufheizen •
Betriebsarten
Auftauen •
Eco-Heißluft •
Grillbetriebsarten •
Grill •
Heißluft Plus •
Intensivbacken •
Ober-/Unterhitze •
Unterhitze •
Umluftgrill •
Bedienkomfort
Display EasyControl
Tageszeitanzeige •
Kurzzeitwecker •
Programmierung Garzeitende •
Programmierung Garzeitdauer •
Ist-Temperaturanzeige •
Soll-Temperaturanzeige •
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur •
Vorschlagstemperatur •
Individuelle Einstellungen •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ – D) A+
Pflegekomfort
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche •
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand •
Grillheizkörper abklappbar •
CleanGlass Tür •
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front •
Sicherheitsausschaltung •
Inbetriebnahmesperre •
Kochfeldsteuerung
Kombination mit Elektrokochfeld •
Technische Daten
Garraumvolumen in l 76
Anzahl der Einschubebenen 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 5
Kennzeichnung der Einschubebenen •
Garraumbeleuchtung 1 Halogen-Spot
Temperaturen min. in °C 30
Temperaturen max. in °C 250
Nischenbreite min. in mm 560



H 2266-1 E Active
Backofen
zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.

EAN: 4002516150855 / Materialnummer: 11182920 / Alte Materialnummer: 22226690D

Nischenbreite max. in mm 568
Nischenhöhe min. in mm 600
Nischenhöhe max. in mm 600
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 595
Gerätehöhe in mm 596
Temperaturen in °C 30–250
Gerätetiefe in mm 569
Gewicht in kg 42,0
Gesamtanschlusswert in kW 11,30
Spannung in V 220-240
Frequenz in Hz 50
Phasenanzahl 3
Absicherung in A 16
Leuchtmittel tauschen Kunde
Mitgeliefertes Zubehör
Universalblech mit PerfectClean 1
Back- und Bratrost 1
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) 1



H 2266-1 E Active
Backofen
zur Kombination mit Elektrokochfeldern zum günstigen Einstiegspreis.

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich 
kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, 
Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 42 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, 
Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut 
werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des 
Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x6xB/BP/BPX, Skizze

H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, 
DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich 
kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²







Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2016 DER KOMMISSION

Name oder Handels-
marke des Lieferanten
(a) (b) :

Siemens

Anschrift des Lieferanten
(a) (b) : BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, 81739 Munich, Germany

Modellkennung (a) : KI51FADE0

Art des Kühlgeräts:

Geräuscharmes Gerät: Nein Bauart: Einbau

Weinlagerschrank: Nein Anderes Kühlgerät: Nein

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert

Gesamtabmessungen (in
Millimeter) (a) (b)

Höhe 1397

Gesamtrauminhalt (in dm3
oder l) 220Breite 558

Tiefe 545

EEI 99 Energieeffizienzklasse E (c)

Luftschallemissionen (in
dB(A) re 1 pW) 37 Luftschallemissionsklasse C (a)

Jährlicher Energiever-
brauch (in kWh/a) 139 Klimaklasse:

Erweiterter gemäßigter
Temperaturbereich,

Gemäßigter Temperatur-
bereich, Subtropisch

Mindestumgebungstempe-
ratur (in °C), für die das
Kühlgerät geeignet ist

10 (c)
Höchstumgebungstempe-
ratur (in °C), für die das
Kühlgerät geeignet ist

43 (c)

Winterschaltung Nein

20.01.20241



Fachparameter:

Fachtyp

Fachparameter und -werte

Raumin
halt des
Fachs

(in dm3
oder l)

Empfohlene Tempera-
tur-einstellung für eine

optimierte Lebensmittella-
gerung (in °C)

Diese Einstellungen dürfen
nicht im Widerspruch zu
den Lagerbedingungen

gemäß Anhang IV Tabelle
3 stehen;

Gefrierver-
mögen (in
kg/24h)

Entfros-
tungsart

(automati-
sche Ent-
frostung =
A, manu-
elle Ent-

frostung =
M)

Speisekammerfach Nein - - - -

Weinlagerfach Nein - - - -

Weinlagerfach 2 Nein - - - -

Weinlagerfach 3 Nein - - - -

Kellerfach Nein - - - -

Lagerfach für frische
Lebensmittel Ja 159.0 4 - A

Kaltlagerfach Ja 61.0 2 - A

Null-Sterne- oder Eisberei-
terfach Nein - - - -

Ein-Stern-Fach Nein - - - -

Zwei-Sterne-Fach Nein - - - -

Drei-Sterne-Fach Nein - - - -

Vier-Sterne-Fach Nein - - - -

Zwei-Sterne-Abteil Nein - - - -

Fach mit variabler Tempe-
ratur - - -

 (für Vier-S-
terne-Fä-
cher) oder
—

-

20.01.20242



Für Vier-Sterne-Fächer

Schnelleinfrierfunktion Nein

Für Weinlagerschränke:

Anzahl der Standardweinflaschen -

Lichtquellenparameter  (b)  (d):

Art der Lichtquelle

Energieeffizienzklasse

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie  (a) (b) : 24 Monate

Weitere Angaben (a) (b) :

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 4 der Verord-
nung (EU) 2019/2019 der Kommission zu finden sind: www.siemens-home.bsh-group.com/energylabel

(a) Dieser Eintrag gilt nicht als relevant im Sinne des Artikels 2 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2017/1369.

(b)  Änderungen dieser Einträge gelten nicht als relevante Änderungen im Sinne des Artikels 4 Absatz 4 der
Verordnung (EU) 2017/1369.

(c)  Wenn der endgültige Inhalt dieser Zelle in der Produktdatenbank automatisch generiert wird, darf der Lie-
ferant diese Daten nicht eingeben.

(d) Gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2019/2015 der Kommission

20.01.20243



A
B
C
D
E
F
G

2019/2016

Siemens KI51FADE0

E

37dB

139 kWh/annum

ABCD

220 L
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iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
LC98BC542

Sonderzubehör

LZ57300 cleanAir Umluftkamin
LZ56200 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ53451 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ53450 Starterset für Umluftbetrieb
LZ50960 Rückwandpaneel Edelstahl 90x65cm
LZ12365 Kaminverlängerung 1500 mm
LZ12265 Kaminverlängerung 1000 mm
LZ00XXP00 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

Die Wandesse mit hoher Lüfterleistung für eine perfekte
Platzierung an der Küchenwand.

✓ Die Lüfterleistung von 710 m3/h sorgt für frische Luft beim
Kochen.

✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht
beim Kochen.

✓ Besonders leise mit nur 58 dB.

✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit
automatischer Rückschaltung nach 6 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Kaminesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 130
Höhe des Kamins : 582-908/582-1018
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 46
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 20,713
Steuerung : elektronisch
Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) : 430
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430.0
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 710
Anzahl der Lampen (Stck) : 3
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 58
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
EAN-Nummer : 4242003650103
Anschlusswert (W) : 169
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Wandmontage

'!2E20AD-gfabad!

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
LC98BC542

Ausstattung

Bauform
● Wand-Esse
● 90 cm

Betriebsart und Leistung
● Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
● Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket oder cleanAir-

Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
● Abluftleistung nach EN 61591:
● max. Normalbetrieb 430 m³/h
● Intensivstufe 710 m³/h

Komfort
● Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
● Elektronische Steuerung mit 4 Tasten und Display
● 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
● Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
● Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
● Innenrahmen
● Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
● Automatischer Gebläsenachlauf

Design
● Box-Esse 45 mm
● Lichtkonzept weiß/blau
● Filterabdeckung aus Edelstahl
● Randabsaugung
● softLight
● Dimm-Funktion
● Arbeitsplatzbeleuchtung mit 3 x 3 W LED-Modulen
● Beleuchtungsstärke: 897 lux
● Farbtemperatur: 3500 K

Umwelt und Sicherheit
● Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala

von A+++ bis D)
● Durchschnittlicher Energieverbrauch: 32 kWh/Jahr*
● Lüfter-Effizienzklasse: A*
● Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
● Fettfilter-Effizienzklasse: B*
● Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei

Abluftbetrieb:
● Max. Normalstufe: 58 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa

Schalldruck)
● Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
● Geräusch min./max. Normalstufe: 44/58 dB
● Extrem geräuscharmer Betrieb durch spezielle Geräuschdämmung
● Energiesparender Betrieb durch doppelflutiges

Hochleistungsgebläse mit iQ Drive Motortechnologie

Maße
● Für Wandmontage über Kochstellen
● Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
● Gerätemaße Abluft (HxBxT): 628-954 x 900 x 500 mm
● Gerätemaße Umluft (HxBxT): 628-1064 x 900 x 500 mm
● Gerätemaße Umluft mit cleanAir Umluftkamin (HxBxT):
● 689 x 900 x 500 mm - Montage auf Außenkanal
● 809-1139 x 900 x 500 mm - Montage auf Innenkanal
● Gesamtanschlusswert: 169 W

● Schnellmontagebefestigung
* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014
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iQ500, Wandesse, 90 cm, Edelstahl
LC98BC542

Maßzeichnungen





iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SX73HX42VE

Sonderzubehör

SZ30BI22 Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm
SZ38BI00 Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000 Spülhilfe-Set
SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73100 Besteckkorb
SZ73300 Weinglas-Korb

Ausgezeichneter wifi-fähiger Geschirrspüler mit
Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, der
auch für spezielle Einbausituationen geeignet ist und über
Smartphone oder per Sprachsteuerung bedient werden kann.

✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und
trocknen.

✓ Oberkorb mit drei höhenverstellbaren Stufen - rackMatic.
✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als

Betriebsanzeige - infoLight.
✓ Optimaler Einbau in Ihre Küche - varioScharnier.
✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler

von überall aus.

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse: .................................................................. E
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 
94 kWh
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): ....................13
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369): ............................................................................ 9.5 l
Programmdauer (EU 2017/1369): ......................................... 3:45 h
Geräuschwert: ...................................................... 46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .............................................................. C
Bauform: ..............................................................................Einbau
Höhe der Arbeitsplatte: .......................................................... 0 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................. 865 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): .865-925 x 600 x 550
mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°): .......................................... 1200 mm
Höhenverstellbare Füße: ......................................Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.: .......................................................60 mm
Verstellbarer Sockel: .................................... Horizontal und Vertikal
Nettogewicht: ..................................................................... 36.7 kg
Bruttogewicht: .................................................................... 38.8 kg
Anschlusswert: ................................................................... 2400 W
Absicherung: ........................................................................... 10 A
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .........................................................................50; 60 Hz
Reparaturindex: ......................................................................... 8.9
Länge Anschlusskabel: ......................................................175.0 cm
Steckerart: .............................................. Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch: .........................................................165 cm
Länge Ablaufschlauch: ........................................................ 190 cm
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003866764
Gerätetyp: ......................................................................... Einbau /
Vollintegrierbar

1 /



iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SX73HX42VE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch
• Energieeffizienzklasse¹: E
• Energie² / Wasser³: 94 kWh / 9.5 Liter
• Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
• Programmdauer⁴: 3:45 (h:min)
• Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
• Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen
• 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C,

Schnell 45 °C, Favorit
• Vorspülen
• 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung,

varioSpeed Plus
• Maschinenpflegeprogramm
• Silence on Demand (per App)

Spül- / Trocknungstechnologie
• Wärmetauscher.
• dosierAssistent
• iQdrive-Motor
• Reiniger-Automatik
• Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
• varioFlex-Körbe
• varioSchublade
• Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
• Komfortrollen im Unterkorb
• Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
• Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
• Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
• Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
• Home Connect-fähig über WLAN
• Bedienung von oben
• Klartext-Bedienblende (englisch)
• InfoLight blau
• Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
• Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör
• aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden –

ein Geräteleben lang*
• mit varioScharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet)
• Glasschon-System
• Inkl. Dampfschutz-Blech
• Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50

°C)
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-home.b

sh-group.com/de/kundendienst/garantie
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iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SX73HX42VE

iQ300, Vollintegrierter
Geschirrspüler, 60 cm, XXL,
varioScharnier für besondere
Einbausituationen
SX73HX42VE

Maßzeichnungen
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