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Glasrückwand

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

MK 17 #53434

plan.rom 0366-10/12

Silke Jonas

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

74 Puro matt mit Griffleiste

111   Sonderfarbe

OG Ohne Griff

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

20.05.2017
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Auszug in der Tiefe gekürzt

Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

MK 17 #53434

plan.rom 0366-10/12

Silke Jonas

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

74 Puro matt mit Griffleiste

111   Sonderfarbe

OG Ohne Griff

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

22.05.2017
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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

MK 17 #53434

plan.rom 0366-10/12

Silke Jonas

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

74 Puro matt mit Griffleiste

111   Sonderfarbe

OG Ohne Griff

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

20.05.2017
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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

MK 17 #53434

plan.rom 0366-10/12

Silke Jonas

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

74 Puro matt mit Griffleiste

111   Sonderfarbe

OG Ohne Griff

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

20.05.2017



2020

2500

650

600

600

600

650

580

12001200

2525

600600 600600

5555

580580580580

25

900

900

900

25

20

3420

880

450 900 450 60

2530

650
20

20

UPEF

U60/112

US60/110

T60V

UE100/100SR L

DWH

HG/16/320/5/4 R HI/16/310/11/01 R

HPF/16 L

DWU DWU DVZ19-2

U90/330/02U45/331 U45/331

DWO

O90/5/100GLW

O90/5/100GLW

O90/5/100GLW

DWO

OPF/5 L

Arbeitsplatte Frontbündig

Sockelhöhe 100mm
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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

MK 17 #53434

plan.rom 0366-10/12

Silke Jonas

Grundriss / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

74 Puro matt mit Griffleiste

111   Sonderfarbe

OG Ohne Griff

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

22.05.2017
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Wi-Fi Smart Control

CASO APP
Höhenverstellbar 
von 820 - 875 mm

Freistehend oder 
unterbaufähig

Perfekte Temperatur- 
steuerung von unterwegs
App-Entwicklung Made in 
Germany 
Überwacht + meldet etwaige 
Fehlermeldungen in Sekun-
denschnelle auf Ihr Smart-
phone
Licht steuerbar von praktisch 
überall

Für Android und iOs

Energie-
effizienzklasse

 G

+ WiFi Smart Control – Bequeme Steuerung von fast überall 
 durch die innovative CASO WineControl App
+ CASO App überwacht und meldet etwaige Fehler in 
 Sekundenschnelle
+ Zwei getrennte Temperaturzonen, Temperatur je Zone 
 elektronisch einstellbar von 5 - 20 °C (41 - 68 °F)**
+ Hochwertiges Edelstahl-Türdesign (Maße Tür B x H = 585 x 
 718 mm)
+ Sensor-Touch Steuerung
+ Aktive Lüfter je Temperaturzone für eine sehr gleich-
 mäßige Temperatur pro Zone
+ Laufruhige Kompressoren: Sorgen für die Ruhe, die Ihr Wein
 benötigt

Braukmann GmbH, Raiffeisenstraße 9, 59757 Arnsberg, fon +49 (0) 29 32.547 66 0, fax +49 (0) 29 32.547 66 77, info@caso-design.de, www.caso-design.de

WineChef Pro 40

WEINKÜHLSCHRÄNKE

St
an

d:
 2

9.
03

.2
02

3
77

2.
12

.0
WEINKÜHLSCHRANK MIT KOMPRESSORTECHNIK

+ Dank Kühlung über dem Gerätesockel freistehend nutz-
 bar oder unter-/ umbaufähig
+ Lagerung für bis zu 40 Flaschen* 
+ 3-lagiges Isolier-Sicherheitsglas für sparsamsten Verbrauch
+ Weiße LED Temperaturanzeige der Kühlzonen
+ Zuschaltbare Innenraumbeleuchtung
+  Fünf Holzlagerböden (vier davon mit kugelgelagerten 
 Auszügen)
+  Mit abschließbarer Tür

*Basierend auf einer Standard-Bordeauxflasche
** Der erreichbare Wert im Innenraum kann dabei nicht über der 
     Umgebungstemperatur am Aufstellort liegen

Produktdaten

Art. Nr. 772

EAN 4038437007725

Maße (BxHxT)
595 x 825 x 575 
mm (mit Griff 
T = 625 mm)

Gewicht 48,5 kg

Leistung 70 W

Spannung 230 V, 50 Hz

Prüfzeichen GS

VPE 1

Jahresverbrauch 142 kWh/annum

Geräusch-
emission 46 db





DGM 7440
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Großes Klartextdisplay mit 
Sensorbedienung – DirectSensor

• Perfekte Ergebnisse – DualSteam-
Dampftechnologie

• Gleichmäßige und schnelle 
Mikrowellen-Ergebnisse – Quick & 
Gentle

• Gelinggarantie für jede Speise – 
Automatikprogramme

• Verkürzte Garzeiten durch 
Kombination von Dampf mit 
Mikrowelle

EAN: 4002516128359 / Materialnummer: 11106520 / Alte Materialnummer: 23744044D

Bauform und Design
Dampfgarer mit Mikrowelle •
PureLine •
Gerätefarbe Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile
Quick & Gentle •
Externe Dampferzeugung •
Menügaren ohne Geschmacksübertragung •
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des 
Garergebnisses

•

Warmhalten •
Betriebsarten
Auftauen •
Automatikprogramme •
Länderspezifische Automatikprogramme •
Dampfgaren •
Schnellgaren •
Erhitzen •
Mikrowelle •
Eco-Dampfgaren •
Spezialanwendungen •
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home •
Display DirectSensor
SoftOpen •
MultiLingua •
Popcorn-Funktion •
Mengenunabhängiges Garen •
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig •
Automatisches Menügaren •
Dampfreduktion vor Garzeitende •
Tageszeitanzeige •
Anzeige Datum •
Kurzzeitwecker •
Programmierung Garzeitanfang •
Programmierung Garzeitende •
Programmierung Garzeitdauer •
Ist-Temperaturanzeige •
Soll-Temperaturanzeige •
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur •
Vorschlagstemperatur •
Quick-Mikrowelle •
Eigene Programme •
Individuelle Einstellungen •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in 
Bereitschaftsbetrieb in min

20



DGM 7440
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

EAN: 4002516128359 / Materialnummer: 11106520 / Alte Materialnummer: 23744044D

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten 
Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in 
min

20

Pflegekomfort
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche •
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur •
Externer Dampferzeuger •
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion •
Pflegeprogramme •
Pflegeprogramm Einweichen •
Schnellsteckverschluss für Aufnahmegitter •
Herausnehmbare Aufnahmegitter •
Entkalken •
CleanGlass Tür •
Dampftechnologie und Wasserversorung
DualSteam •
Entnahme Frischwassertank mit Push2Release 
Mechanismus

•

Frischwassertank Volumen in l 1,5
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front •
Sicherheitsausschaltung •
Inbetriebnahmesperre •
Wrasen-Kühlsystem •
Tastensperre •
Technische Daten
L-Garraum •
Garraumvolumen in l 40
Anzahl der Einschubebenen 4
Gerätemaße (B x H x T) in mm 595 x 455 x 569
Türanschlag unten
Garraumbeleuchtung 2 LED-Spots
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C 40
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C 100
Elektronisch gesteuerte Mikrowellenleistung •
Mikrowellenleistungsstufen in W
Nischenbreite min. in mm 560
Nischenbreite max. in mm 568
Nischenhöhe min. in mm 450
Nischenhöhe max. in mm 452
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 595
Gerätehöhe in mm 455
Gerätetiefe in mm 569
Gerätemaße (B x H x T) in mm 595 x 455 x 569
Gewicht in kg 30,6
Gesamtanschlusswert in kW 3,30
Spannung in V 230
Frequenz in Hz 50
Phasenanzahl 1



DGM 7440
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

EAN: 4002516128359 / Materialnummer: 11106520 / Alte Materialnummer: 23744044D

Absicherung in A 16
Anschlusskabel mit Netzstecker •
Länge der elektrischen Zuleitung in m 2
Leuchtmittel tauschen Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör
Herausnehmbare Aufnahmegitter (Paar) 1
Gelochte Edelstahl-Garbehälter 2
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter, Höhe 40 mm 1
Stellrost 1
Glasschale 1
Entkalkungstabletten 2
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua bahasa malaysia, dansk, 

deutsch, english, español, 
français, hrvatski, italiano, 
magyar, nederlands, 
norsk, polski, português, 
pусский, română, 
slovenčina, slovenščina, 
srpski, suomi, svenska, 
türkçe, yкраїнська, čeština, 
ελληνιкά, ااا ,اا ,ااااااا, 
ااا ,اااا



DGM 7440
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

DG7xxx, DGM7xxx, DG2x40 SkizzeDG7x4x, DGM7x4x, DGC7x4x, DGC7x4xX, 
DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro Skizze

DG7xxx, DGM7xxx, Skizze

ESW7x10, EVS7010, DG7x4x, DGM7x4x Skizze

A) 22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

ESW7x10, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, SkizzeESW7x20, DGM7x4x Skizze

1) Ansicht von vorne, 2) Netzanschlussleitung, 
L=2.000 mm, 3) Lüftungsauschnitt min. 180 cm², 4) kein 
Anschluss in diesem Bereich

ESW7x20, DG7xxx, DGM7xxx SkizzeESW7x20, DGC7x4xHCPro, DGC7x4xHCXPro, SkizzeDG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, 
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/
BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm



DGM 7440
Dampfgarer mit Mikrowelle
für gesundes Kochen und schnelles Erwärmen mit Vernetzung.

DGM7340, DGM7440, DGM7640, DGM7840 - Skizze 

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) 
Wasserzulaufschlauch, L=2000 mm, 3) Lüftungsausschnitt 
min. 180 cm², 4) kein Anschluss in diesem Bereich

DG7x4x, DGM7x4x, DG7x4x-55, DGM7x4x-55, DG2740, 
DG2840 Skizze

22 mm Glas, 23,3 mm Edelstahl

DG7x4x, DGM7x4x, Skizze





G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Beste Ergebnisse in weniger als 
einer Stunde – QuickPowerWash

• Alles restlos trocken − AutoOpen-
Trocknung

• Frischwasserspüler – ab 6.0 l im 
Automatic Programm

• Besonders leichtes Türöffnen und 
-schließen − ComfortClose

EAN: 4002516480129 / Materialnummer: 11910170 / Alte Materialnummer: 21727862D

Bauart
Vollintegrierte Geschirrspüler •
60er Geschirrspüler •
XXL-Geschirrspüler •
Design
Blendenfarbe Edelstahl
Blendenausführung Vollintegrierte Blende
Bedienungsart Programmwahltaste
Display 1-zeiliges Display mit 

Klartext
Displayfarbe Weiß
MultiLingua •
Komfort
Türschließhilfe ComfortClose
Restzeitanzeige •
Startvorwahl bis zu 24 h •
Funktionskontrolle optisch und akustisch
Wahl der Displaysprache •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A-G) A
Wasserverbrauch im Programm Automatic in l ab 6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 
Programmdurchlauf (Zyklus)

8,4

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0,54
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 
100 Programmdurchläufen (Zyklen)

54

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO 
in kWh

0,29

Dauer des Eco-Programms in Minuten 230
Geräuschemissionsklasse B
Geräuschemission in dB(A) 43
EcoFeedback •
EcoPower Technology •
Geprüfte Hygiene •
Warmwasseranschluss •
Halbe Beladung •
Ergebnisqualität
Frischwasserspüler •
SensorDry •
Umluft-Turbothermic-Trocknung •
Aktive Kondensationstrocknung •
BrilliantGlassCare •
Spülprogramme
QuickPowerWash •
ECO •
Automatic •
Intensiv 75°C •
PowerWash •
Fein •
ExtraLeise 40 dB(A) •
Gerätepflege •



G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

EAN: 4002516480129 / Materialnummer: 11910170 / Alte Materialnummer: 21727862D

Spüloptionen
IntenseZone •
Express •
Extra sauber •
Extra trocken •
Korbgestaltung
Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Gläserhalter 4
FlexCare-Tassenauflage 1
Anzahl Maßgedecke 14
Korbgestaltung MaxiComfort P
Sicherheit
Waterproof-System •
Sieb-Kontrollanzeige •
Technische Daten
Nischenbreite minimal in mm 600
Nischenbreite maximal in mm 600
Nischenhöhe minimal in mm 845
Nischenhöhe maximal in mm 910
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 598
Gerätehöhe in mm 845
Gerätetiefe in mm 550
Gerätetiefe bei geöffneter Tür in cm 120,5
Nettogewicht in kg 48,0
Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Spannung in V 230
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Elektrische Frequenz Standard 50
Länge Wasserzulaufschlauch in m 1,50
Länge Wasserablaufschlauch in m 1,50
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,70
Min. Frontplattengewicht in kg 4,0
Max. Frontplattengewicht in kg 10,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf min.] 7,0
[über Kundendienst nachrüstbar auf max.] 14,0
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua deutsch, english (GB), 

español, français (FR), 
italiano, nederlands, 
português, türkçe

Mitgeliefertes Zubehör
1 x Packung UltraTabs (20 Stück) •
Gutschein 1 x Packung UltraTabs (20 Stück) oder 
9 Packungen zu einem Sonderpreis

•



G 7278 SCVi XXL E
Vollintegrierter Geschirrspüler XXL
mit 3D MultiFlex-Schublade für höchsten Komfort.

G7000, vollintegrierbare G, XXL, 60cm (Skizze)G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhöhe 35-155 mm, , 2) Sockelhöhe 100-
220 mm, , 3) Gerätehöhe max. 970 mm mit Umbausatz 
Sockelhöhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), , 





KM 6307 Edelstahl D
EAN: 4002515464182 Artikel-Nr.:26630752D Mat-Nr.:9822900 Preis:

Ausstattung
Bauform
Unabhängig vom Herd
Design
Elegante Glaskeramikoberfläche • Bedruckungsdesign: LightPrint •
Umlaufender Edelstahlrahmen
Kochzonenausstattung
Anzahl der Kochzonen: 4
PowerFlex-Kochzonen
Anzahl: 2 • Durchmesser in mm: 150x230 • Leistung in W: 2.100 • Booster
in W: 3.000 • TwinBooster in W: 3.700
Kochzone
Position: vorne links • Art: Vario-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø
160-230 • Leistung in W: 2.300 • Booster in W: 3.000 • TwinBooster in W:
3.700
Kochzone
Position: hinten links • Art: Vario-Kochzone • Durchmesser in mm: Ø
100-160 • Leistung in W: 1.400 • Booster in W: 2.200
Kochzone
Position: rechts • Art: PowerFlex-Brücke • Durchmesser in mm: 230x390 •
Leistung in W: 3.400 • Booster in W: 4.800 • TwinBooster in W: 7.400
Bedienkomfort
Bedienung über Sensortasten: Direktanwahl • Topf- und
Topfgrößenerkennung • Stop&Go-Funktion • Kurzzeitwecker •
Abschaltautomatik • Ankochautomatik • Warmhalten • Individuelle
Einstellmöglichkeiten (z.B. Signaltöne)
Anzeigen
Restwärmeanzeige für jede Kochzone • Digitale Anzeige der
Leistungsstufen
Effizienz und Nachhaltigkeit
Restwärmenutzung
Hausgeräte-Vernetzung
Miele@home • Automatikfunktion Con@ctivity 2.0
Pflegekomfort
Leicht zu reinigende Glaskeramik
Sicherheit
Sicherheitsausschaltung • Verriegelungsfunktion • Inbetriebnahmesperre •
Fehlerüberwachung • Integriertes Kühlgebläse • Überhitzungsschutz •
Restwärmeanzeige
Technische Daten
Abmessungen in mm (Breite): 764 • Abmessungen in mm (Tiefe): 504 •
Abmessungen in mm (Höhe): 16 • Einbauhöhe mit Anschlusskasten in
mm: 48 • Ausschnittmaße in mm (Breite): 750 • Ausschnittmaße in mm
(Tiefe): 490 • Gesamtanschlusswert in kW: 7,3 • Gewicht in kg: 12 •
Spannung in V: 230 • Absicherung in A: 16 • Phasenanzahl: 3 • Länge der
elektrischen Zuleitung in m: 1,4
Mitgeliefertes Zubehör
Anschlusskabel

Ansprechpartner:

Telefon:

Fax:

E-Mail:



H 7460 B
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Großes Klartextdisplay mit 
Sensorbedienung – DirectSensor 

• Besonders leichte Reinigung – 
PerfectClean-Ausstattung

• Besonders lockere Teige und 
gebräunte Krusten – Klimagaren 

• Garantiert kein Übergaren von 
Lebensmitteln – TasteControl

• Per WLAN vernetzbares Gerät – 
Miele@home

EAN: 4002516132714 / Materialnummer: 11104430 / Alte Materialnummer: 22746024D

Bauform und Design
Einbau-Backofen •
VitroLine •
Gerätefarbe Obsidianschwarz
Genussvorteile
TasteControl •
Schnellaufheizen •
Vorheizen •
Warmhalten •
Crisp function •
Betriebsarten
Auftauen •
Automatikprogramme •
Länderspezifische Automatikprogramme •
Bratautomatik •
Eco-Heißluft •
Grillbetriebsarten •
Grill •
Heißluft Plus •
Intensivbacken •
Klimagaren •
Klimagaren mit Heißluft Plus •
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze •
Klimagaren mit Intensivbacken •
Klimagaren mit Bratautomatik •
Ober-/Unterhitze •
Unterhitze •
Umluftgrill •
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home •
Display DirectSensor
SoftOpen •
SoftClose •
MultiLingua •
Zeitlich programmierbare Dampfstöße •
Tageszeitanzeige •
Uhrzeitsynchronisation •
Anzeige Datum •
Kurzzeitwecker •
Programmierung Garzeitanfang •
Programmierung Garzeitende •
Programmierung Garzeitdauer •
Ist-Temperaturanzeige •
Soll-Temperaturanzeige •
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur •
Vorschlagstemperatur •
Eigene Programme •
Individuelle Einstellungen •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ – D) A+



H 7460 B
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

EAN: 4002516132714 / Materialnummer: 11104430 / Alte Materialnummer: 22746024D

Automatische Restwärmenutzung •
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in 
Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten 
Bereitschaftsbetrieb in min

20

Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in 
min

20

Pflegekomfort
Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand •
Grillheizkörper abklappbar •
CleanGlass Tür •
Sicherheit
Gerätekühlsystem mit kühler Front •
Sicherheitsausschaltung •
Inbetriebnahmesperre •
Tastensperre •
Technische Daten
Garraumvolumen in l 76
Anzahl der Einschubebenen 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 5
Kennzeichnung der Einschubebenen •
Garraumbeleuchtung 1 LED-Spot
Temperaturen min. in °C 30
Temperaturen max. in °C 300
Nischenbreite min. in mm 560
Nischenbreite max. in mm 568
Nischenhöhe min. in mm 590
Nischenhöhe max. in mm 595
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 595
Gerätehöhe in mm 596
Temperaturen in °C 30–300
Gerätetiefe in mm 568
Gewicht in kg 42,0
Gesamtanschlusswert in kW 3,50
Spannung in V 220-240
Frequenz in Hz 50
Phasenanzahl 1
Absicherung in A 16
Anschlusskabel mit Netzstecker •
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,50
Leuchtmittel tauschen Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör
Backblech mit PerfectClean 1
Universalblech mit PerfectClean 1
Back- und Bratrost mit PerfectClean 1
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar) 1



H 7460 B
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

EAN: 4002516132714 / Materialnummer: 11104430 / Alte Materialnummer: 22746024D

Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PerfectClean (Paar) 1
Entkalkungstabletten 2
Verfügbare Displaysprachen
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua bahasa malaysia, dansk, 

deutsch, english, español, 
français, hrvatski, italiano, 
magyar, nederlands, 
norsk, polski, português, 
pусский, română, 
slovenčina, slovenščina, 
srpski, suomi, svenska, 
türkçe, yкраїнська, čeština, 
ελληνιкά, ااا ,اا ,ااااااا, 
ااا ,اااا



H 7460 B
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, Skizze, 
Unterbau

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Skizze

DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DG7635, DGM7x4x, 
DO7860, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, 
H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 27 mm, 5) 32.5 mm

DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6x, 
DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/
BP, H7x6xB/BP, Skizze

1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

H226x-1B/E/I, H2x6xB, H7x6xB, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich 
kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, 
Skizze

Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut 
werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des 
Kochfeldes sowie die Einbauhöhe des Kochfeldes.

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x6xB/BP/BPX, Skizze

H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, 
DGC7351, DGC7151 Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl

H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, 
H7x6xB/BP/BPX Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich 
kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²



H 7460 B
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit LED-Beleuchtung und PerfectClean.

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich 
kein Anschluss, 3) Lüftungsausschnitt min. 150 cm²

H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze

22 mm – Glas, 23,3 mm – Edelstahl





K 7444 D
Einbau-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach. 

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Professionelle Lagerung – noch 
länger frisch mit PerfectFresh Pro

• Optimale und wartungsfreie 
Ausleuchtung des Innenraums mit 
LED

• Integriertes 4-Sterne-Gefrierfach
• Gleichmäßige Temperaturverteilung 

im gesamten Kühlraum – DynaCool
• Keine sichtbare Kondensatbildung 

dank trockener Rückwand

EAN: 4002516379096 / Materialnummer: 11641340 / Alte Materialnummer: 36744400EU1

Gerätekategorie
Kühlschrank •
Bauform
Einbaugerät •
Einbaugerät integriert •
Türanschlag rechts
Türanschlag wechselbar •
Design
Beleuchtung Kühlzone LED
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home •
Frischesystem PerfectFresh Pro
ComfortClean •
DynaCool •
ComfortFrost •
ComfortSize •
SoftClose nachrüstbar •
Steuerung
Bedienkonzept SensorTouch
Kühlteil abschaltbar Nein
Unabhänige Temperaturregelung der Kühl- und Gefrierzone Nein
SuperKühlen •
Anzahl Temperaturzonen 3
Sabbatmodus •
Party-Modus •
Holiday-Modus •
Kühlgerät/-zone
Anzahl der Abstellflächen 4
Flaschenablage aus verchromtem Metall •
Anzahl Frischeschubladen 2
Trockene Rückwand Kunststoff
Anzahl Innentürabsteller für Konserven 3
Innentürabsteller für Flaschen 1
Innentürabsteller 4
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A – G) D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 145,30
Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,39
Sicherheit
Verriegelungsfunktion •
Akustischer Türalarm •
Optischer Türalarm •
Technische Daten
Nischenbreite in mm min. 560
Nischenbreite in mm max. 570
Nischenhöhe in mm min. 1397
Nischenhöhe in mm max. 1413
Nischentiefe in mm 550
Gerätebreite in mm 559
Gerätehöhe in mm 1395



K 7444 D
Einbau-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach. 

EAN: 4002516379096 / Materialnummer: 11641340 / Alte Materialnummer: 36744400EU1

Gerätetiefe in mm 546
Gewicht in kg 48,8
Befestigungstechnik Festtür
Max. Türfrontgewicht Kühlteil in kg 21
Klimaklasse SN-T
Kühlzone in l 191
davon PerfectFresh-Zone in l 67
4-Sterne-Gefrierzone in l 16
Gesamtnutzinhalt in l 206
Lagerzeit bei Störung in h 9
Gefriervermögen in kg/24h 2,00
Luftschallemissionsklasse (A-D) B
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW 35
Stromaufnahme in Milliampere (mA) 1200
Spannung in V 220-240
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50-60
Länge der elektrischen Zuleitung in m 2,2
Leuchtmittel tauschen Kundendienst
Mitgeliefertes Zubehör
Eierablage •
Eiswürfelschale •



K 7444 D
Einbau-Kühlschrank
mit PerfectFresh Pro für längere Frische, LED-Beleuchtung und 4*-Gefrierfach. 

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, 
K7474D, FNS7470D, Seitenansicht (Skizze)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, 
K7474D, FNS7470D, Einbau (Fußnote*) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer 
Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kältegerät ist bei 
einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfähig, hat aber 
einen geringfügig höheren Energieverbrauch. 

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, 
K7474D, FNS7470D, Installation (Fußnote*) (Skizze)

*1. Ansicht von Vorne, 2. 
Netzanschlussleitung, L = 2100 mm, 3. 
Lüftungsausschnitt min. 200 cm², 4. Belüftung, 5. 
Kein Anschluss in diesem Bereich






