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G 7165 SCVi XXL AutoDos
Vollintegrierter Geschirrspuler XXL

mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

e Innovatives Design und hochster
Komfort — 3D-MultiFlex-Schublade

e Einfachste Kommunikation mit dem
Gerat — Miele@home

¢ Beste Ergebnisse in weniger als
einer Stunde — QuickPowerWash

e Frischwasserspller —ab 6.0 Iim
Automatic Programm

e Besonders leichtes Tur6ffnen und
-schlieBen — ComfortClose

6>>
o9)

Bauart
Vollintegrierte Geschirrspuler

EAN: 4002516326205 / Materialnummer: 11509630 / Alte Materialinummer: 21716562D

60er Geschirrspuler

XXL-Geschirrsptler

Design

Blendenfarbe Edelstahl

Blendenausfiihrung Vollintegrierte Blende

Bedienungsart Programmwahltaste

Display 1-zeiliges Display mit
Klartext

Displayfarbe Weil3

MultiLingua °

Komfort

Vernetzung mit Miele@home °

Automatische Dosierung mit PowerDisk °

TurschlieBhilfe ComfortClose

Restzeitanzeige

Startvorwahl bis zu 24 h

Funktionskontrolle

optisch und akustisch

Wahl der Displaysprache
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A-G) B
Wasserverbrauch im Programm Automatic in | ab 6,0
Wasserverbrauch des Eco-Programms in Liter pro 8,4
Programmdurchlauf (Zyklus)

Stromverbrauch im Programm ECO in kWh 0,64
Energieverbrauch des Eco-Programms in kWh bei 64
100 Programmdurchlaufen (Zyklen)

Verbrauchswert Warmwasseranschluss im Programm ECO 0,40
in KWh

Dauer des Eco-Programms in Minuten 199
Gerauschemissionsklasse B
Gerauschemission in dB(A) 43
EcoFeedback °
EcoPower Technology o

Geprufte Hygiene

Warmwasseranschluss

Halbe Beladung
Ergebnisqualitat
Frischwasserspuler

SensorDry

Umluft-Turbothermic-Trocknung

Aktive Kondensationstrocknung

BrilliantGlassCare
Splilprogramme
QuickPowerWash

ECO

Automatic

Intensiv 75°C

PowerWash

Fein

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de



G 7165 SCVi XXL AutoDos
Vollintegrierter Geschirrspuler XXL
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

EAN: 4002516326205 / Materialnummer: 11509630 / Alte Materialinummer: 21716562D

Extraleise 40 dB(A)

Geratepflege
Spiiloptionen
AutoDos

Express

Extra sauber

Extra trocken

Korbgestaltung

Besteckunterbringung 3D-MultiFlex-Schublade
FlexCare-Tassenauflage 1
Korbgestaltung ComfortPlus
Anzahl MaBgedecke 14
Sicherheit

Waterproof-System °
Sieb-Kontrollanzeige °
Technische Daten

Nischenbreite minimal in mm 600
Nischenbreite maximal in mm 600
Nischenhéhe minimal in mm 845
Nischenhdhe maximal in mm 910
Nischentiefe in mm 550
Geratebreite in mm 598
Geratehdhe in mm 845
Geratetiefe in mm 550
Gerétetiefe bei gedffneter TUr in cm 120,5
Nettogewicht in kg 48,0
Gesamtanschlusswert in kW 2,00
Spannung in V 230
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Elektrische Frequenz Standard 50
Lange Wasserzulaufschlauch in m 1,50
Lange Wasserablaufschlauch in m 1,50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 1,70
Min. Frontplattengewicht in kg 4,0
Max. Frontplattengewicht in kg 12,0

Verfugbare Displaysprachen
Verflgbare Displaysprachen durch MultiLingua

Mitgeliefertes Zubehor
1 x PowerDisk

deutsch, english,
espanoal, francais, italiano,
nederlands, portugués,
tdrkce

Gutschein flr 6 x PowerDisk



G 7165 SCVi XXL AutoDos
Vollintegrierter Geschirrspuler XXL
mit automatischer Dosierung dank AutoDos mit integrierter PowerDisk.

G7000 XXL, vollintegrierbare G, 60cm (Skizze)

1) Sockelhéhe 35-155 mm, , 2) Sockelhdhe 100-
220 mm, , 3) Geratehohe max. 970 mm mit Umbausatz
Sockelhdhe-1 (Mat.-Nr. 6.394.761), ,






H 7264 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

EAN: 4002516132547 / Materialnummer: 11104260 / Alte Materialinummer: 22726445D

B Bauform und Design

Einbau-Backofen °
PureLine °
Geratefarbe Edelstahl/CleanSteel
Genussvorteile
Schnellaufheizen °
Betriebsarten
Auftauen °
Automatikprogramme °
Bratautomatik °
Eco-HeiBluft °
Grillbetriebsarten °
e Klartextdisplay mit Gr'!l *
Sensorbedienung — DirectSensor S HeiBluft Plus °
. L Intensivbacken o
e Geringster Reinigungsaufwand — :
Pyrolyse-Ausstattung Kimagaren *
. Klimagaren mit HeiBluft Plus o
e Besonders lockere Teige und -
gebraunte Krusten — Klimagaren Ober'/_Umem'tze °
e Per WLAN vernetzbares Geréat — Unterh'tz_e :
Miele@home Umluftgrill *
e Ganz einfach zum perfekten Bednenkomfort :
Ergebnis — Automatikprogramme V(Iarnetzung mit Miele@home >
Display DirectSensor S
SoftOpen °
SoftClose °
MultiLingua o
Tageszeitanzeige °
Uhrzeitsynchronisation .
Kurzzeitwecker °
Programmierung Garzeitanfang °
Programmierung Garzeitende o
Programmierung Garzeitdauer °
Ist-Temperaturanzeige o
Soll-Temperaturanzeige °
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur °
Vorschlagstemperatur °
Individuelle Einstellungen .
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ — D) A+
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand in W 0,5
Leistungsaufnahme im Stand-by Modus in W 1,0
Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb in W 2,0
Zeitdauer bis automatisches Schalten in 20
Bereitschaftsbetrieb in min
Zeitdauer bis automatisches Schalten in vernetzten 20
Bereitschaftsbetrieb in min
Zeitdauer bis automatisches Schalten in Aus-Zustand in 20
min
Pflegekomfort
Pyrolytische Selbstreinigung o
Katalysator o

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de



H 7264 BP
Backofen

im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.

EAN: 4002516132547 / Materialnummer: 11104260 / Alte Materialinummer: 22726445D

Grillheizkorper abklappbar

CleanGlass Tur
Sicherheit
GeratekUhlsystem mit kihler Front

Sicherheitsausschaltung

Inbetriebnahmesperre

TUrverriegelung im Pyrolysebetrieb
Technische Daten

Garraumvolumen in | 76
Anzahl der Einschubebenen 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 1 5
Anzahl der Einschubebenen Garraum 2 5

Kennzeichnung der Einschubebenen

Garraumbeleuchtung

1 Halogen-Spot

Temperaturen min. in °C 30
Temperaturen max. in °C 300
Nischenbreite min. in mm 560
Nischenbreite max. in mm 568
Nischenhdhe min. in mm 590
Nischenhéhe max. in mm 595
Nischentiefe in mm 550
Geratebreite in mm 595
Geratehdhe in mm 596
Geratetiefe in mm 569
Gewicht in kg 47,0
Temperaturen in °C 30-300
Gesamtanschlusswert in kKW 3,60
Spannung in V 220-240
Frequenz in Hz 50
Phasenanzahl 1
Absicherung in A 16
Anschlusskabel mit Netzstecker o
L&nge der elektrischen Zuleitung in m 1,50
Leuchtmittel tauschen Kunde
Mitgeliefertes Zubehor

Backblech mit PerfectClean 1
Universalblech mit PerfectClean 1
Back- und Bratrost PyroFit 1
FlexiClip-Vollauszug PyroFit (Paar) 1
Herausnehmbare Aufnahmegitter mit PyroFit (Paar) 1
Entkalkungstabletten 2

Verflugbare Displaysprachen

Verflgbare Displaysprachen durch MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, espanol,
frangais, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,

norsk, polski, portugués,
PYyCCKMIA, romana,
slovencina, slovens&ina,
srpski, suomi, svenska,
tlrkge, ykpaiHcbka, cestina,
eNNVIKA, PRRRRRR, P12, PI2r,
? 7]




H 7264 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.



H 7264 BP
Backofen
im perfekt kombinierbaren Design mit Klartextdisplay, Vernetzung und Pyrolyse.
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H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H2x6xB/BP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x6xB/BP/BPX, H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP,
H7x6xB/BP/BPX Skizze DGC7351, DGC7151 Skizze H7x6xB/BP/BPX, Skizze
1) Netzanschlussleitung, L=1500 mm, 2) In diesem Bereich 22 mm — Glas, 23,3 mm — Edelstahl
kein Anschluss, 3) Liiftungsausschnitt min. 150 cm?

595 Smno
H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, H2x6x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2850BP, H7x6xB/BP/BPX, DG2840, DG7x40, DGC7x4x, DG7x6x, DGC7x6X,
Skizze H2x6xB, Skizze DGD7635, DGM7x4x, DO7860, H28x0B/BP, H7x4xB/BM/
Wenn der Backofen unter einem Kochfeld eingebaut 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich BP, H7X6xB/BP, Skizze
werden soll, beachten Sie die Hinweise zum Einbau des kein Anschluss, 3) Luftungsausschnitt min. 150 cm? 1) 400 mm, 2) 360 mm, 3) 47 mm, 4) 24 mm, 5) 32.5 mm

Kochfeldes sowie die Einbauhéhe des Kochfeldes.
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H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, Skizze
H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, Ski ) )
x xox 226 22 mm - Glas, 23,3 mm — Edelstahl 1) Netzanschlussleitung, L=2000 mm, 2) In diesem Bereich

kein Anschluss, 3) Luftungsausschnitt min. 150 cm?






K7127 D
Einbau-Kuhlschrank

mit DailyFresh, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKuhlen fir mehr Komfort.
EAN: 4002516664222 / Materiainummer: 12269530 / Alte Materialnummer: 36712700EU1

e Geraumige Schublade mit
verstellbarer Feuchtigkeit —
DailyFresh

e Optimale und wartungsfreie
Ausleuchtung des Innenraums mit
LED

e Gedampftes SchlieBen der Tur
durch SoftClose

e | ebensmittel schnell herunterkthlen
dank SuperKuhlen Automatik

>

D

Geratekategorie

Kuhlschrank o
Bauform

Einbaugerat °
Einbaugerat integriert °
TUranschlag rechts
Turanschlag wechselbar °
Design

Beleuchtung Kuhlzone LED
Bedienkomfort

Frischesystem DailyFresh
SoftClose °
Steuerung

Bedienkonzept EasyControl
Kuhlteil abschaltbar Nein
Unabhanige Temperaturregelung der Kuhl- und Gefrierzone  Nein
SuperKUhlen °
Anzahl Temperaturzonen 1
Party-Modus o
Kuhlgerat/-zone

Anzahl der Abstellflachen 3
Anzahl Frischeschubladen 1
Anzahl InnentUrabsteller fir Konserven 1
Innentlrabsteller fur Flaschen 1
Innentlrabsteller 2
Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A - G) D
Energieverbrauch pro Jahr in kWh 74,00
Energieverbrauch in 24 h in kWh 0,20
Sicherheit

Akustischer Turalarm o
Technische Daten

Nischenbreite in mm min. 560
Nischenbreite in mm max. 568
Nischenhohe in mm min. 874
Nischenhéhe in mm max. 881
Nischentiefe in mm 550
Geratebreite in mm 558
Geréatehdhe in mm 874
Geratetiefe in mm 548
Gewicht in kg 32,2
Befestigungstechnik Festtir
Max. Turfrontgewicht Kuhlteil in kg 19
Klimaklasse SN-ST
Kuhlzone in | 136
4-Sterne-Gefrierzone in | 0
Gesamtnutzinhalt in | 136
Luftschallemissionsklasse (A-D) A
Luftschallemissionen in dB(A) re1pW 28
Stromaufnahme in Milliampere (mA) 700

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de



K 7127 D
Einbau-KUhlschrank
mit DailyFresh, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKuhlen fir mehr Komfort.

EAN: 4002516664222 / Materialnummer: 12269530 / Alte Materialnummer: 36712700EU1

Spannung in V 220-240
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50
Lange der elektrischen Zuleitung in m 2,3

Mitgeliefertes Zubehor
Eierablage °



K7127 D
Einbau-KuUhlschrank

mit DailyFresh, LED-Beleuchtung, SoftClose und SuperKuhlen fir mehr Komfort.
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K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D,
K7115E, K7125E, Einbau (*FuBnote) (Skizze)

*Der deklarierte Energieverbrauch wurde mit einer
Nischentiefe von 560 mm ermittelt. Das Kaltegerét ist bei
einer Nischentiefe von 550 mm voll funktionsfahig, hat aber
einen geringfligig héheren Energieverbrauch.
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K7118D, K7128D, K7116E, K7126E, K7117D, K7127D,
K7115E, K7125E, Seitenansicht (Skizze)







KMDA 7774-1 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und einem mittig angeordneten Wrasenabzug

e Automatische Regulierung der
Geblasestufen - Con@ctivity

e Intuitive Schnellanwahl durch
Zahlenreihen - SmartSelect

e Effiziente Filterung - 10-lagiger
Edelstahl-Metallfettfilter

e Flexibel und schnell - 4 Kochzonen
inkl. 2 PowerFlex-Bereichen

¢ Energiesparend und leise -
leistungsstarker ECO-Motor

EAN : 4002516097280 / Materialnummer : 10974290

Beheizungsart

Beheizungsart

Bauform

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
Betriebsarten

Elektro mit Induktion

Art der Luftflhrung UmrUstbar
Design

Elegante Glaskeramikoberflache .

Farbe der Glaskeramik Schwarz
Flachenblndig °
Rahmenlos aufliegend o
Kochzonenausstattung

Anzahl der Kochzonen 4
PowerFlex-Kochzone

Anzahl 4

GroBe in mm @150 - 230
Max. Leistung in W 2100

Max. Booster-Leistung in W 3000
Max. TwinBooster-Leistung in W 3650
Kochzone

Position links

Art PowerFlex-Kochbereich
GroBe in mm 230x390
Max. Leistung in W 3400

Max. Booster-Leistung in W 4800
Max. TwinBooster-Leistung in W 7300
Position rechts

Art PowerFlex-Kochbereich
GroBe in mm 230x390
Max. Leistung in W 3400

Max. Booster-Leistung in W 4800
Max. TwinBooster-Leistung in W 7300
Bedienkomfort

Anzeigefarbe Gelb
Digitale Anzeige der Leistungsstufen .
Permanente Topferkennung °
Warmhalten .
Stop&Go-Funktion .
Recall-Funktion .
Kurzzeitwecker .
Abschaltautomatik °
Ankochautomatik °
Individuelle Einstellmdglichkeiten (z.B. Signalténe) [
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) 3

Boosterstufe

Nachlaufzeit 5 0. 15 Min.
Hausgerate-Vernetzung
Miele@home

weitere Informationen siehe Folgeseite...



KMDA 7774-1 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und einem mittig angeordneten Wrasenabzug

Effizienz und Nachhaltigkeit

Energieeffizienzklasse (A++ - E) A++
Jahrlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 25,1
Klasse fur fluiddynamische Effizienz A
Beleuchtungseffizienzklasse -
Klasse fur den Fettabscheidegrad A
ECO-Motor .
Pflegekomfort

Leicht zu reinigende Glaskeramik .
Wischschutz .
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover .
Filtersystem

iAn_zahI spllmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10- 1
Ii?fl?l)eistung bei max. Abluftquerschnitt fiir

Abluftbetrieb

Luftleistung Stufe 1 (m®h) nach EN 61591 170
Luftleistung Stufe 2 (m%/h) nach EN 61591 330
Luftleistung Stufe 3 (m%/h) nach EN 61591 490
Luftleistung Intensivstufe (m®/h) nach EN 61591 570
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 45
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 60
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 69
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 73
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13 30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20pPa) nach EN 60704-2-13 45
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13 54
?ghalldruck Intensivstufe (dB(A) re20uPa) n. EN 60704-2- 59
Luftleistung fiir Umluftbetrieb

Luftleistung Stufe 1 (m*/h) nach EN 61591 110
Luftleistung Stufe 2 (m®/h) nach EN 61591 260
Luftleistung Stufe 3 (m®h) nach EN 61591 420
Luftleistung Intensivstufe (m3/h) nach EN 61591 510
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 45
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 61
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 70
Schallleistung Intensivstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 75
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13 30
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20uPa) nach EN 60704-2-13 46
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20pPa) nach EN 60704-2-13 56
1SghalldrucK Intensivstufe (dB(A) re20uPa) n. EN 60704-2- 61
Sicherheit

Sicherheitsausschaltung °
Verriegelungsfunktion .
Inbetriebnahmesperre °
Fehlerliberwachung .
Integriertes Kuhlgeblase .
Uberhitzungsschutz .
Restwarmeanzeige o

weitere Informationen siehe Folgeseite...



KMDA 7774-1 FL

Induktionskochfeld mit integriertem Wrasenabzug
mit zwei PowerFlex-Kochbereichen und einem mittig angeordneten Wrasenabzug

Technische Daten Set

Abmessungen in mm (Breite) 800

Abmessungen in mm (Hohe) 200

Abmessungen in mm (Tiefe) 520

Einbauhdhe mit Anschlusskasten in mm 200

AusschnittmalBe in mm (Breite) bei aufliegendem Einbau 780

AusschnittmaBe in mm (Tiefe) bei aufliegendem Einbau 500

AusschnittmaBe innen in mm (Breite) bei flichenblndigem

Einbau 780

AusschnittmaBe innen in mm (Tiefe) bei flachenblindigem

Einbau 500

AusschnittmaBe auBen in mm (Breite) bei flachenbindigem

Einbau 804

AusschnittmaBe auBen in mm (Tiefe) bei flachenblndigem

Ei 524
inbau

Gewicht in kg 22

Gesamtanschlusswert in kW 7,500

Spannung in V 230

Frequenz in Hz 50-60

Lange Anschlusskabel in m 2

Mitgeliefertes Zubehor
Anschlusskabel

Ja
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