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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

73629 - Austellungskoje 18

plan.rom 0366-10/12

Alexandra Zängler

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

67 Casetta matt

319   Kaschmirgrau

050 Bügelgriff, Edelstahloptik S

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

28.06.2018
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Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

67 Casetta matt

319   Kaschmirgrau

050 Bügelgriff, Edelstahloptik S

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

28.06.2018
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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT
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ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

73629 - Austellungskoje 18

plan.rom 0366-10/12

Alexandra Zängler

Wandansicht / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

67 Casetta matt

319   Kaschmirgrau

050 Bügelgriff, Edelstahloptik S

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

28.06.2018
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Hummel Küchenwerk GmbH, Schweriner Straße 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0

KUNDE/PROJEKT

DATEINAME

ERSTELLT VON

ANSICHT/MAßSTAB

73629 - Austellungskoje 18

plan.rom 0366-10/12

Alexandra Zängler

Grundriss / 1:20

PROGRAMM

FRONTFARBE

GRIFF

APL-FARBE

67 Casetta matt

319   Kaschmirgrau

050 Bügelgriff, Edelstahloptik S

Zeichnung hat symbolischen Charakter.

Änderungen sind vorbehalten.

28.06.2018



DA 2698
Lüfterbaustein
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

Weitere Informationen zum Produkt finden Sie hier:
http://www.miele.de

• Individuelles Küchendesign – 
vollintegriert in 880 mm  Breite

• Einzigartiger Bedienkomfort – 
Con@ctivity

• Leistungsstark – 640 m3/h in der 
Boosterstufe

• Energiesparend und leise – 
leistungsstarker ECO-Motor

• Elegant und effizient – 
Randabsaugungspaneele

EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Bauform
Lüfterbaustein •
Betriebsarten
Art der Luftführung Umrüstbar
Erforderlicher nachkaufbarer Umbausatz Umluft DUU 151
Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter DKF 19-P
Design
Farbe Edelstahl
Randabsaugung •
Bedienkomfort
Vernetzung mit Miele@home •
Automatikfunktion Con@ctivity •
Elektronische Steuerung •
Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe) 3
Miele@mobile App •
Boosterstufenabschaltung programmierbar •
Nachlaufzeit 5/15 Min. •
Fettfilter-Sättigungsanzeige •
Fettfilter-Sättigung programmierbar •
Aktivkohlefilter-Sättigung programmierbar •
Reinigungsfreundlicher Haubeninnenraum CleanCover •
Effizienz und Nachhaltigkeit
Energieeffizienzklasse (A+++ – D) A+
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28,6
ECO-Motor •
PowerManagement System •
Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr 28,6
Klasse für fluiddynamische Effizienz A
Beleuchtungseffizienzklasse A
Klasse für den Fettabscheidegrad A
Filtersystem
Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter 
(10-lagig)

2

Beleuchtung
LED •
Anzahl x Watt 4 x 3 W
Beleuchtungsstärke in Lx 650
Farbtemperatur in K 3500
Lichtdimmerfunktion •
Ambiente-Beleuchtung No
Gebläse
Doppelseitig saugendes Gebläse •
Gleichstrommotor (DC-Motor) •
Abluft
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 200
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 300
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 400
Luftleistung Boosterstufe (m³/h) 640
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 36,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 44,0



DA 2698
Lüfterbaustein
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

EAN: 4002515935552 / Materialnummer: 10751460 / Alte Materialnummer: 28269855D

Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 51,0
Schallleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 62,0
Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa) 22,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 30,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 37,0
Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-
13

48,0

Umluft
Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591 135
Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591 220
Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591 365
Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591 535
Schallleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 47,0
Schallleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 55,0
Schallleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3 62,0
Schallleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3 74,0
Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 32,0
Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 41,0
Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13 48,0
Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-
2-13

59,0

Sicherheit
Sicherheitsausschaltung •
Technische Daten
Breite des Haubenkörpers in mm 880
Höhe des Haubenkörpers in mm 63
Tiefe des Haubenkörpers in mm 293
Mindestabstand über Elektrokochfeldern in mm 450
Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW 
Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW) in mm

650

Nettogewicht in kg 14,0
Länge der elektrischen Zuleitung in m 1,5
Schutzkontaktstecker •
Gesamtanschlusswert in kW 0,09
Spannung in V 230
Absicherung in A 10
Phasenanzahl 1
Frequenz in Hz 50
Montagehinweise
Abluftanschluss oben •
Abluftanschluss oben und hinten •
Durchmesser des Abluftstutzens in mm 150
Kombination mit WLAN-fähigem Miele Kochfeld empfehlenswert
Mitgeliefertes Zubehör
Rückstauklappe •
Nachkaufbares Zubehör
Aktivkohlefilter Nein



DA 2698
Lüfterbaustein
mit energiesparender LED-Beleuchtung und Tipptasten für komfortable Bedienung.

DA 2698 - Lüfterbaustein (Skizze)

Die Dunstabzugshaube wird mit Hilfe von Klemmen im 
Ausschnitt befestigt. Hierfür ist eine massive Ausführung 
der Einbaufläche, z. B. aus Holz, erforderlich. Achten Sie 
auf eine ausreichende Tragfähigkeit der Konstruktion. Im 
Bereich der Klemmen müssen Bauteile, wie Streben oder 
Leitungen, einen Abstand von mindestens 25 mm vom 
Ausschnitt haben. 1) Abluftanschluss alternativ nach hinten.





Produktdatenblatt
DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von
Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: Miele

Anschrift des Lieferanten: Service, Carl-Miele-Straße 29, 33325 Gütersloh, DE

Modellkennung: G 5055 SCVi XXL Active

Allgemeine Produktparameter:

Parameter Wert Parameter Wert
Höhe 85
Breite 60Nennkapazität(a)   (ps) 14 Abmessungen in cm
Tiefe 57

EEI(a) 55,9
Energieeffizienzklas-
se(a) E

Reinigungsleistungsin-
dex(a) 1,125

Trocknungsleistungs-
index(a) 1,065

Energieverbrauch in
kWh [pro Betriebs-
zyklus] im eco-Pro-
gramm bei Kaltwas-
seranschluss. Der tat-
sächliche Energiever-
brauch hängt von
der jeweiligen Nut-
zung des Geräts ab.

0,950

Wasserverbrauch in Li-
tern [pro Betriebs-
zyklus] im eco-Pro-
gramm. Der tatsächli-
che Wasserverbrauch
hängt von der jeweili-
gen Nutzung des Ge-
räts und vom Härte-
grad des Wassers ab.

8,9

Programmdauer(a) 
  (h:min)

3:54 Art Einbaugerät

Luftschallemissio-
nen(a)   (dB (A) re 1 pW)

45
Luftschallemissions-
klasse(a) C

Aus-Zustand (W) (falls
zutreffend) 0,30 Bereitschaftszustand

(W) (falls zutreffend) 0,30

Zeitvorwahl (W) (falls
zutreffend) 1,00

Vernetzter Bereit-
schaftsbetrieb (W)
(falls zutreffend)

-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der
Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind: https://www.miele.com/
(a)  für das eco-Programm.
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iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86VVFE0

Sonderzubehör

GS6BZR00 Einlegeschale für Gefriergutschale
KSGGZM00 Butterdose

Einbau Kühl-Gefrierkombination mit hyperFresh, um Obst und
Gemüse, länger frisch zu halten. Mit einer hellen LED
Beleuchtung für eine brilliante Beleuchtung im
Kühlschrankinneren.

✓ LED-Licht: schneller Überblick über den Inhalt deines
Kühlschranks dank heller, gleichmäßiger Ausleuchtung.

✓ Geringere Eisbildung spart Energie und Arbeit beim Abtauen -
lowFrost.

✓ autoAirflow: optimale Luftzirkulation und gleichmäßige Kühlung
auf allen Ebenen für längere Frische.

✓ Viel Platz bietet die bigBox um großes Gefriergut optimal zu
lagern und zu stapeln.

✓ safetyGlas-Ablagen: extrastarkes und leicht zu reinigendes
Sicherheitsglas.

Ausstattung

Technische Daten
Energieeffizienzklasse¹: .................................................................E
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr
(kWh/a) (EU 2017/1369): ......................................229 kWh/annum
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): ..........84 l
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer und Kühlfächer: ....... 183 l
Geräuschwert: ...................................................... 35 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse: .............................................................. B
Bauform: ..............................................................................Einbau
Dekorrahmen/ - platte: .................................... Möglich mit Zubehör
Höhe: .............................................................................. 1772 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 541 mm
Gerätetiefe: ....................................................................... 548 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ...1775.0 x 560 x 550
mm
Nettogewicht: ..................................................................... 53.1 kg
Absicherung: ........................................................................... 10 A
Türöffnung: ........................................................Rechts wechselbar
Spannung: ......................................................................220-240 V
Frequenz: .............................................................................. 50 Hz
Länge Anschlusskabel: ......................................................230.0 cm
Anzahl Verdichter: ........................................................................ 1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: ............................................ 1
Innenlüfter: ............................................................................. Nein
Scharniere wechselbar: ................................................................ Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): ................................. 3
Flaschenregale: ........................................................................... Ja
Frostfree System: .....................................................................Nein
Gerätetyp: ............................................................................Einbau
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iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86VVFE0

Ausstattung

• KI86VVFE0
• easy Installation

Leistung und Verbrauch
• Energieeffizienzklasse: E
• Nutzinhalt gesamt: 267 l
• Nutzinhalt Kühlfächer: 183 l
• Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 84 l
• Gefriervermögen in 24 Std.: 4.2 kg
• Energieverbrauch / Jahr: 229 kWh/a
• Klimaklasse: SN-ST
• SuperGefrieren: ja
• Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB
• Lagerzeit bei Störung : 9 h
• Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher

Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.

Design
• LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit
• Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
• 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
• Super-Taste: nein
• superGefrieren
• Akustischer Türalarm

Kühlteil
• 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 x höhenverstellbar
• 1 durchgehender Türabsteller
• 3 Türabsteller
• verchromter Flaschenrost

Frischhaltesystem
• 1 hyperFresh Box - hält Obst und Gemüse länger frisch

Gefrierteil
• 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon
• 1 bigBox

Maße
• Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm
• Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen
• Türanschlag rechts, wechselbar
• 220 - 240 V

Zubehör
• 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale

2 /



iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86VVFE0

iQ300,
Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination
mit Gefrierbereich unten, 177.2 x
54.1 cm, Flachscharnier
KI86VVFE0

Maßzeichnungen

3 /



Maßzeichnungen
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A
B
C
D
E
F
G

2019/2016

Siemens KI86VVFE0

E

35dB

229 kWh/annum

84 L

ABCD

183 L



Prod ukt fa mil ieProd ukt fa mil ie Kochfeld

Einb a uEinb a u C-Schliff, für aufliegende oder
flächenbündige Montage

A b messung enA b messung en 60 cm

Energ ieq ue l leEnerg ieq ue l le Gas

T y p  d er He iztechnikT y p  d er  He iztechnik Gas

EA N-Cod eEA N-Cod e 8017709217839

Ä sthet ikÄ sthet ik Dolce Stil Novo

Fa rb eFa rb e Schwarz

Ob erflä cheOb erflä che Glas

M a ter ia lM a ter ia l Glas

G la sa rtG la sa rt Glaskeramik

T y p  G la skera mikT y p  G la skera mik C-Schliff

G la s a uf Sta hlG la s a uf Sta hl Ja

A b ste l lrosteA b ste l lroste Edelstahl

Beschichtung  d er A b ste l lrosteBeschichtung  d er A b ste l lroste Titanium

BrennerBrenner Blade-Flame Brennertechnik

Brennerma ter ia lBrennerma ter ia l Messing

Brennerb eschichtungBrennerb eschichtung Vernickelt

Bed ienungBed ienung Bedienknebel

Posit ion Bed iene lementePosit ion Bed iene lemente Frontal

A nza hl d er  Bed ienkneb e lA nza hl d er  Bed ienkneb e l 4

Fa rb e  d er  Bed ienkneb e lFa rb e  d er  Bed ienkneb e l Schwarz

Fa rb e  d es S ieb d rucksFa rb e  d es S ieb d rucks Grau

W eitere  Fa rb v a r ia ntenW eitere  Fa rb v a r ia nten Edelstahl

A nza hl d er  KochzonenA nza hl d er  Kochzonen 4

A nza hl d er  G a s-KochzonenA nza hl d er  G a s-Kochzonen 4

PVL664CNPVL664CN

ÄsthetikÄsthetik

 

Programme / FunktionenProgramme / Funktionen

OptionenOptionen

26.02.2024SMEG SPA



A usschnit tma ssA usschnit tma ss 482-486x560-564 mm

T hermoe lekt r ischeT hermoe lekt r ische
Z ünd sicherungZ ünd sicherung

Ja A utoma t ischeA utoma t ische
Einha nd zünd v orr ichtungEinha nd zünd v orr ichtung

Ja

Elekt r ischerElekt r ischer
G esa mta nschlußw ertG esa mta nschlußw ert

1 W

Sp a nnungSp a nnung 220-240 V

T y p  d es v ormont ie rtenT y p  d es v ormont ie rten
A nschlusska b e lsA nschlusska b e ls

Einphasig

Freq uenzFreq uenz 50/60 Hz

Lä ng e  Netzka b e lLä ng e  Netzka b e l 120 cm

G a sa rtG a sa rt Erdgas (H) G20-20 mbar

G a sa nschlussG a sa nschluss Zylindrisch

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sd üsensä tzeG a sd üsensä tze

Erdgas (L) G25-20 mbar -
Flüssiggas (LPG) G30/31-
50 mbar , Flüssiggas (LPG)
G30/31

W eitere  mitg e l ie fe rteW eite re  mitg e l ie fe rte
G a sv erschra ub ung enG a sv erschra ub ung en

Konisch

Nennb e la stung  QnNennb e la stung  Qn 7100 W

Technische EigenschaftenTechnische Eigenschaften

Vorne links - GAS - Sparbrenner - 1.00 kW

Hinten links - Gas - Starkbrenner - 2.90 kW

Hinten rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Vorne rechts - Gas - Normalbrenner - 1.60 kW

Elektrischer AnschlussElektrischer Anschluss

GasanschlussGasanschluss

26.02.2024SMEG SPA



SonderzubehörSonderzubehör

G RWG RW

3er-Set Topfkreuz-Reduzierring,
verchromt, für Gaskochfelder und
Gasstandherde mit Abstellrosten
(emailliert und Gußeisen)

W OKG HUW OKG HU

Wokring aus Gußeisen, geeignet für
Gaskochfelder und Gas-Standherde
(siehe Angabe der
Produktbeschreibung)

6 M P1 BF6 M P1 BF

6 Bedienknebel Linea für Dolce Stil Novo
Modelle: PVL664CN, PVL675LCN,
PVL6106CN, PXL675L, PXL6106

G RMG RM

Coffee machine support

6 M P1 BFB36 M P1 BFB3
LG CNLG CN

Teleskop-Verbindungsleiste aus
Edelstahl, Auszugstiefe 475-495 mm,
für die Montage von zwei Kochfeldern
parallel in einem
Arbeitsplattenausschnitt

26.02.2024SMEG SPA



Symbols glossary (TT)Symbols glossary (TT)

Reinforced base: A reinforced base, developed
exclusively by Smeg, consists of a steel layer
fixed to the underside of the glass surface of all
gas on glass hobs.

Drehknebelbedienung

26.02.2024SMEG SPA



 
   

 

SF6922XPZE1  Neuheit 

Victoria
Einbaubackofen, 60 cm, Edelstahl, VAPOR CLEAN,
10 Beheizungsarten, SOFT CLOSE, Pizzafunktion, 
Large LCD Display, Energieeffizienzklasse A+  

EAN13: 8017709241681 
Ästhetik/Ausstattung:

Victoria Design

Gerätefront in Edelstahl mit Anti-Finger-Protektion

LCD-Display/Programmuhr

10 Beheizungsarten, 1 VAPOR CLEAN Reinigungsfunktion

Sonderfunktionen: Auftauen nach Zeit, Auftauen nach Gewicht, Warmhalten, Hefestufe, Sabbath

BACKOFEN MULTIFUNKTION:

ECO Backfunktion (Reduzierung des Energieverbrauches)

TURBO-HEISSLUFT 

Schnellaufheizung

SmartCooking Niedrigtemperaturgaren

20 Automatikprogramme

LCD-Display/Programmuhr für Gardauer, automatische Start-/Endabschaltung, Kurzzeitwecker

Akustisches Signal bei Programmende

Temperaturregelbereich 30° - 280°C

Backofenvolumen netto: 65 l

Backofenvolumen brutto: 79 l

5 Backebenen

Einschubführungen verchromt

Infrarotgrill abklappbar

Ever Clean Emaillierung

1 Teleskop-Vollauszug

1 Halogenbeleuchtung (1x40W) mit Eco Light - Funktion

Backraumausleuchtung bei geöffneter Gerätetür

Vollglasinnentür herausnehmbar

Abnehmbare Backofentür mit SOFT CLOSE Komfort-Schließsystem

SICHERHEIT:

Thermostatisch geregeltes Kühlgebläse mit ventilierter Türkühlung

Sicherheitsabschaltung der Beheizung und Ventilation nach Öffnung der Backofentür

4-fache Thermoverglasung "Cool door"

Sperrfunktion/Kindersicherung

SERIENZUBEHÖR:

1 Teleskop – Vollauszug, 1 Ebene

1 Backblech H = 40 mm

1 Backblech H = 20 mm 

2 Grillroste mit Tiefensperre

1 Auflagerost

1 Pizzastein mit Abdeckplatte

1 Pizzaschieber

TECHNISCHE DATEN:

El. Gesamtanschlusswert: 3,0 kW

Spannung/Frequenz: 220-240 V /50/60Hz ~ 1N

ECO Logic Programmoption: Leistungsbegrenzung auf 2,3 kW (Anschlussleistung)

Showroom Ausstellungsschaltung programmierbar

ENERGIEVERBRAUCH:

Bei konventioneller Beheizung: 1,05 kWh

 

 

 
 



Bei ventilierter Beheizung: 0,66 kWh

Energieeffizienzklasse A+

Werte nach Verordnung (EU) 65/2014

Funktionen

Beheizungsarten

  Ausstattungsmerkmale

Sonderzubehör

PRTX - Pizzastein glasiert Ø 35mm mit Griffen

BN620-1 - Backblech H = 20 mm

BN640 - Backblech/Fettpfanne H = 40 mm

GT1P-2 - Teleskop-Teilauszug, 1 Ebene

BVG - Glaspfanne + Auflagerost H = 30 mm (nicht verwendbar mit Teleskopauszügen)

PC681-1 - Katalyse-Einsätze, 3 Seiten

GT1T-2 - Teleskop-Vollauszug, 1 Ebene

BNP608T - Backbleck teflonbeschichtet, H = 8 cm (nicht verwendbar mit Teles

PALPZ - Pizzaschieber
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SF6922XPZE1 
Victoria 

mit vapor clean
60 cm

Edelstahl
energieeffizienzklasse A+

elektrobackofen  

Beheizungsarten 

ECO-Funktion:
Besonders sparsame Ober-/Unterhitze mit Umluft. Diese Kombination empfiehlt sich besonders, wenn man kleinere Mengen 
backen und gleichzeitig während des Garens den geringsten Energieverbrauch sicherstellen möchte.

Pizzafunktion:
Die “Pizza“ Funktion braucht für eine knusprige und wohlschmeckende Pizza nur wenige Minuten. Die Heißluft kombiniert mit dem 
Grill und der speziellen Pizzasteinheizung gewährt ein gleichmäßiges Backen auf dem Stein nicht nur von Pizzen sondern auch für 
aufwendigere Rezepte, wie Plätzchen, Quiche oder Obstkucken.

Ober-/Unterhitze:
Die Beheizung des Backraumes erfolgt gleichermaßen von oben und unten. Es sollte nur auf einer Ebene gebacken oder gebraten 
werden, um ein gleichmäßiges Ergebnis zu gewährleisten.

Großflächengrill:
Mit dieser Beheizungsart können Sie kleinere und mittelgroße Fleischstücke besonders gut Grillen.

Unterhitze:
Die Beheizung des Backraumes erfolgt ausschließlich von unten. Eine ideale Backmethode für Teigwaren wie Pizza oder 
Flammkuchen.

Turbo-Heißluft:
Bei dieser Beheizungsart wird das SMEG Heißluftsystem zusätzlich zur Ober- und Unterhitze hinzugeschaltet. Die SMEG Turbo-
Heißluft erlaubt - auch auf mehreren Ebenen gleichzeitig - eine problemlose Zubereitung großvolumiger Braten oder Speisen ohne 
Geschmacksübertragung.

Umluft mit Großflächengrill:
Der Ventilator verteilt die durch den Grillheizstab erzeugte Hitze gleichmäßig im Backraum. Dadurch ist das Grillergebnis auch bei 
dickeren Fleischstücken sehr gut, da die Hitze auch von unten an das Grillgut herangeführt wird.

Heißluft:
Hier wird die Hitze mittels eines Ringheizkörpers erzeugt, welcher in der Rückwand außerhalb des Backraumes um den Ventilator 
positioniert ist. Die Heißluft eignet sich besonders zur gleichzeitigen Zubereitung mehrerer Speisen (gleiche Temperatur 
vorausgesetzt) auf verschiedenen Ebenen ohne Geschmacksübertragung.

Umluft mit Unterhitze:
Mit dieser Methode erreichen Sie eine intensive Hitzeeinwirkung von unten, wobei durch die umgewälzte Unterhitze die Oberfläche 
des Backgutes schonend gegart wird. Eine ideale Backmethode für Kuchen, welche einen festen Boden und einen feuchten Belag 
haben, sowie für üppig belegte Pizza.

Auftauen nach Gewicht:
Mit dieser Auftaufunktion lässt sich die ausgewählte Malzeit entsprechend ihrem Gewicht auftauen. Nach Anwählen der Funktion lässt sich dies 
über die Wahlschalter einstellen.

Auftauen nach Zeit:
Mit dieser weiteren Auftaufunktion kann die ausgewählte Mahlzeit entsprechend nach der dafür vorgesehenen Zeit aufgetaut werden. Nach 
Anwählen der Funktion kann die exakte Zeiteinheit über die Wahlschalter variiert werden.



Heißluft mit Großflächengrill:
Heißluft mit Großflächengrill

Hefeteig Spezial
Hefeteig Spezial

Sabbat-Funktion:
Gedacht für die traditionelle jüdische Sabbatfeier. Bei Aktivierung wird eine automatische Backofenfunktion von 80°C aktiviert. Die Beheizungsart 
erfolgt statisch durch Ober-/Unterhitze, die Programmdauer ist zeitlich unbegrenzt bis zur manuellen Beendigung.

Ausstattungsmerkmale 

A+:
Noch effizienter und umweltschonender im Energieverbrauch: SMEG Haushaltsgeräte der Energieeffizienzklasse A+ verbrauchen im Vergleich bis 
zu 10% weniger Energie als der Grenzwert zur Energieeffizienzklasse A.

Garen auf 5 Backebenen möglich:
Der große Innenraum der SMEG Backöfen ermöglicht es, in diesem auf insgesamt 5 Backebenen zu garen.

Schnellaufheizen:
Die Option Schnellaufheizen ermöglicht eine minutenschnelle Aufheizung, die gerade dann von Vorteil ist, wenn es einmal schnell 
gehen muss.

Beleuchtung(en):
Beleuchtung im Geräteraum für optimale und bedienungssichere Ausleuchtung.

Herausnehmbare Scheiben:
Durch die Vollglasinnentür sowie herausnehmbare Scheiben können Sie Ihren Backofen besonders einfach reinigen.

Ever Clean Emaillierung:
Die einzigartige SMEG Ever Clean Emaillierung stammt aus der langjährigen Entwicklung der Pyrolysetechnik und reduziert Dank 
der besonders glatten und hitzeresistenten Emaillebeschichtung, die Anhaftung von Back- und Fettspritzern.

4-fache Thermoverglasung:
4-fache Thermoverglasung

Türkühlung:
Dank der Kombination aus ventilierter Türkühlung und 4-fach Wärmereflektierender Thermoverglasung, liegt die Außentemperatur 
der Gerätefront im Pyrolysebetrieb bei max. 40°C.

Vollglas-Innentür:
Glatte Oberfläche für eine einfache Reinigung.
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