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iQ100
LI64LA520
Silbermetallic
60 cm Flachschirmhaube

Die leistungsstarke Flachschirmhaube für eine fast unsichtbare
Platzierung im Oberschrank.

✓ Die Lüfterleistung von 400 m3/h sorgt für frische Luft beim
Kochen.

✓ Besonders leise mit nur 68 dB.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Auszugsesse
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 175
Nischenmaße (mm) : 162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 8,0
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung Abluft (m3/h) : 400
Max. Gebläseleistung Umluft (m³/h) : 190
Anzahl der Lampen (Stck) : 2
Geräusch (dB) : 68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120
Material des Fettfilters : Waschbare Synthetik
Anschlusswert (W) : 145
Absicherung (A) : 10
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Integrierbar

'!2E20AD-hbhgie!

Sonderzubehör

LZ46560 Griffleiste schwarz
LZ46550 Griffleiste Edelstahl
LZ46520 Griffleiste Weiss
LZ45510 Aktivfilter (Ersatzbedarf)
LZ45450 Starterset für Umluftbetrieb
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iQ100
LI64LA520
Silbermetallic
60 cm Flachschirmhaube

Ausstattung

Bauform

● Flachschirmhaube

Betriebsart und Leistung

● Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb

● Für Umluftbetrieb ist ein Erstausstattungspaket (Sonderzubehör)
erforderlich

● Abluftleistung nach EN 61591
max. 400 m³/h

Komfort

● Wippenschalter

● Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der
beweglichen Filterfläche

● 3 Leistungsstufen

● Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet

Design

● Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W

● Beleuchtungsstärke: 403 lux

● Farbtemperatur: 2700 K

Umwelt und Sicherheit

● Energie-Effizienzklasse: C*

● Durchschnittlicher Energieverbrauch: 66.3 kWh/Jahr*

● Lüfter-Effizienzklasse: C*

● Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*

● Fettfilter-Effizienzklasse: B*

● Geräusch min./max. Normalstufe: 59/68 dB*

● Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)

Maße

● Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)

● Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm

● Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm

● Gesamtanschlusswert: 145 W

● Für Spezial-Hängeschränke (60 cm breit)

● ohne Griffleiste
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iQ100
LI64LA520
Silbermetallic
60 cm Flachschirmhaube

Maßzeichnungen
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iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX614X00AE

Sonderzubehör

SZ73051EU Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73017 Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
SZ73010 Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73001 Silberglanzkassette
SZ73000 Spülhilfe-Set
SZ72010 Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf

✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als
Betriebsanzeige - infoLight.

✓ Lebenslange Garantie gegen Wasserschäden - aquaStop®.

✓ Effizient, langlebig und leise - iQdrive-Motor.

✓ Optimale Verwendung des Reinigers für maximal perfekte
Spülergebnisse - dosierAssistent.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) :  F
Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU
2017/1369) :  102
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369) :  12
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU
2017/1369) :  11,7
Programmdauer (EU 2017/1369) :  3:30
Luftschallemissionen (EU 2017/1369) :  52
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) :  D
Bauform :  Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :  0
Abmessungen des Gerätes (mm) :  865 x 598 x 550
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :  865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :  1200
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :  60
Verstellbarer Sockel :  Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :  30,183
Bruttogewicht (kg) :  32,5
Anschlusswert (W) :  2400
Absicherung (A) :  10
Spannung (V) :  220-240
Frequenz (Hz) :  50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :  175
Steckerart :  Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :  165
Länge Ablaufschlauch (cm) :  190
EAN-Nummer :  4242003767818
Art der Installation :  Vollintegrierbar

'!2E20AD-hghibi!

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG



2/3

iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX614X00AE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Leistung und Verbrauch
● Energieeffizienzklasse¹: F
● Energie² / Wasser³:   102 kWh / 11.7 Liter
● Fassungsvermögen:   12 Maßgedecke
● Programmdauer⁴:   3:30 (h:min)
● Geräusch:   52 dB(A) re 1 pW
● Geräusch-Effizienzklasse:   D

Programme und Sonderfunktionen

Programme und Optionen
● 4 Programme: Intensiv 70 °C, Eco 50 °C, 1h 65 °C, Vorspülen

Spül- / Trocknungstechnologie
● Beladungssensor
● dosierAssistent
● iQdrive-Motor
● Reiniger-Automatik
● Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem
● Nein
● Besteckkorb im Unterkorb
● Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung
● Bedienung von oben
● Akustisches Programmendesignal, Infolight blau, Reinigen +

Trocknen LEDs, Wasserzulauf

Technische Informationen und Zubehör
● aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden

– ein Geräteleben lang*
● Tür mit Servo-Schloss
● Glasschon-System
● Inkl. Dampfschutz-Blech
● Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G
²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)
³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebsszyklus (im Programm Eco 50
°C)
⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C
* Garantiebedingungen finden Sie unter https://www.siemens-
home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie
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iQ100, Vollintegrierter Geschirrspüler,
60 cm, XXL
SX614X00AE

Maßzeichnungen





iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Sonderzubehör

HZ390090 Wok-Set 3-teilig
HZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm
HZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

Das moderne Glaskeramik-Kochfeld für mehr Freude am
Kochen und weniger Arbeit beim Saubermachen.

✓ Platz auch für große Pfannen und Töpfe dank 21 cm
Zweikreis-Kochzone.

✓ Platz für große Bratpfannen - zuschaltbare Bräterzone.
✓ Bedienung der Kochzonen über die Drehwähler am Einbauherd.

Ausstattung

Technische Daten
Geräteart: .........................................................................Kochfeld
Glaskeramik
Bauform: ..............................................................................Einbau
Energiequelle: ......................................................................Elektro
Anzahl der Kochzonen: ................................................................. 4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): ..........43 x 560-560 x
490-500 mm
Gerätebreite: ..................................................................... 583 mm
Abmessungen des Gerätes: ............................... 43 x 583 x 513 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes: ............100 x 750 x 590 mm
Nettogewicht: ....................................................................... 7.4 kg
Bruttogewicht: ...................................................................... 8.2 kg
Restwärmeanzeige: ...........................................................Getrennt
Lage der Steuerung: ........................................ Bedienelemente am
Einbauherd
Art der Steuerung: .............................. mit Einbaubacköfen/-herden
kombiniert
Hauptoberflächenmaterial: ...........................................Glaskeramik
Oberflächenfarbe: .............................................. Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe: ................................................................... Edelstahl
EAN-Nummer: ...................................................... 4242003611845
Spannung: ......................................................................220-240 V
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Ausstattung

• 60 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen

Flexibilität der Kochzonen
• Bräterzone: Extra zuschaltbare Kochzone für großes Bratgeschirr
• Zweikreis-Kochzone: Verwenden Sie normales oder größeres

Kochgeschirr für die erweiterbare Kochzone.
• Kochzone vorne links: 180 mm, 2 kW
• Kochzone hinten links: 265 mm, 170 mm, 2.4 kW
• Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
• Kochzone vorne rechts: 210 mm, 145 mm, 1 kW

Benutzerfreundlichkeit
• im Herd: Steuern Sie die Leistung der Kochstelle mit den Knebeln am

Herd.

Design
• Flachrahmen-Design, aufliegend

Sicherheit
• 4 Restwärmeanzeigen: zeigt an, welche Kochzonen noch heiß sind.

Installation
• Maße des Gerätes (HxBxT mm): 43 x 583 x 513
• Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 43 x 560 x (490 - 500)
• Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
• Gesamtanschlusswert: 7800 W
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iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

iQ300, Elektro-Kochfeld, 60 cm,
herdgesteuert, Schwarz, Mit
Rahmen aufliegend
EA645GN17

Maßzeichnungen
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iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HB213ABS0

Zubehör

1 x Kombirost

1 x Universalpfanne

Sonderzubehör

HZG0AS00 : Anschlusskabel 3m , HZ915003 : Glasbräter 5,4 L ,
HZ66X650 : Verblendleiste für Sockel , HZ638300 : Teleskop-
Vollauszug 3-fach , HZ638200 : Teleskop-Vollauszug 2-fach ,
HZ636000 : Glaspfanne , HZ634000 : Back- und Bratrost (Standard) ,
HZ633070 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , HZ633001 :
Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , HZ625071 : Grillblech,
emailliert, anthrazit , HZ538S00 : Teleskopauszug 3-fach, davon 1
varioClip , HZ538200 : Teleskopauszug 2-fach , HZ538000 : varioClip-
Auszug , HZ533000 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , HZ532010 :
Universalpfanne, Keramik antihaft , HZ532000 : Universalpfanne,
emailliert, grau , HZ531010 : Backblech, Keramik antihaft beschichtet ,
HZ531000 : Backblech, emailliert, grau , HZ333001 : Deckel für Profi-
Pfanne , HZ327000 : Backstein , HZ317000 : Pizzaform, emailliert,
grau

Verkürzen Sie die Kochzeit dank Schnellaufheizung.

✓ Schneller zur gewünschten Backtemperatur - Schnellaufheizung.

✓ Hochwertige Beschichtung für einfache Reinigung - granit Glanz-
Emaille.

✓ Perfekte Backergebnisse auf bis zu 3 Ebenen dank innovativer
Wärmeverteilung - 3D-Heißluft Plus.

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Nein
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 655 x 670 x 655
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 32,889
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Großflächengrill, Heißluft, Heißluft sanft, Ober-/
Unterhitze, Umluftgrill
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : mechanisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242003798867
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,97
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

'!2E20AD-hjiigh!

Hergestellt von BSH unter Markenlizenz der Siemens AG
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iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HB213ABS0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart
● Backofen mit 5 Beheizungsarten:
● 3D Heißluft plus, Ober-/Unterhitze, Umluft-Grill-System,

Großflächengrill, Heißluft sanft
● Temperaturregelung von 50 °C - 275 °C
●

●

● Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:
● Einschubebenen: 5
● Auszug nachrüstbar

Design
● Bedienelemente: Drehknebel
● Email grau

Reinigung

Komfort
● LED-Display rot
● Elektronik-Uhr
● Optische Aufheizkontrolle
● Autostart
●

● Backofengriff aus Aluminium
● Schnellaufheizung
● Halogenleuchte
● Kühlgebläse

Zubehör
● 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit
● Geringe Türtemperatur
● Kindersicherung
●

Technische Info:
● Länge des Anschlusskabels: 120 cm
● Nennspannung: 220 - 240 V
● Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
●

● Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer
Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)

● Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.97 kWh
● Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh
● Zahl der Garräume: 1
● Wärmequelle: elektrisch
● Innenraumvolumen: 71 l

Maße
● Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
●

● Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
● „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer

Zeichnung beachten“
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iQ300, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm,
Edelstahl
HB213ABS0

Maßzeichnungen
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Produktdatenblatt MIDA-S
Art. Nr.  521461

Vorteil

- Sanft geschwungener Auslauf auf schlankem, geraden
Körper
- Für leichtes Befüllen von Töpfen und Vasen
- Besonders für kompakte Spülen geeignet
- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren
Auslauf
- Herausziehbarer Auslauf
- Farbausführung in Silgranit-Optik, passend zu den
Silgranit-Spülen und -Becken

Farben

SILGRANIT-Look cafe

Verfügbare Farben
silgranitschwarz
anthrazit
vulkangrau
silgranitweiß
softweiß
cafe



Lieferumfang

- Auslauf 360° schwenkbar und im vorderen Bereich drehbar für erweiterten Arbeitsbereich
- Hahnlochbohrung mit Ø 35 mm erforderlich
- Kartusche mit keramischen Dichtungen
- Flexible Anschlussschläuche mit 350 mm Länge, ⅜'' Mutter für die besonders leichte und sichere
Montage
- Brause aus Kunststoff mit nylonummanteltem Brauseschlauch
- Patentierter Strahlregler für deutlich geringere Verkalkung
- Stabilisierungsplatte zur Erhöhung der Standfestigkeit der Küchenarmatur bei Einbau der in Spülen
aus Edelstahl
- Serienmäßig mit einem Rückflussverhinderer ausgestattet und damit eigensicher nach DIN EN
1717
- LGA zertifiziert
- DVGW zertifiziert

Details

Schwenkbereich
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PRODUKTDATENBLATT

  HAILO AS Raumspar Tandem
18/18

3641121
GTIN: 4007126364111

Für Schränke ab 400 mm Breite mit Drehtür

SWING 2 EIMER

36 L
GESAMT

Passend für Schrankbreiten (cm)
40, 45, 50, 60, 80, 90 

  
Produktinformationen

inkl. seitlicher Hakenleiste

Technische Daten
Einbauvariante Swing

Schrankbreite min. (cm) 40

Schrankbreite max. (cm) 90

Passend für Schrankbreiten (cm) 40, 45, 50, 60, 80, 90

Schranktiefe min. (nutzbar) (mm) 475

Bodenmontage

Auszugsschienen Vollauszug

Produktmaße (BxTxH) (mm) 346 x 475 x 336

Verpackungsmaße (BxTxH) (mm) 360 x 490 x 370

Anzahl Inneneimer 2

Volumen (l) 2 x 18

Gesamtvolumen (l) 36

Farbe Metallteile silberfarben

Farbe Kunststoffteile hellgrau
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PRODUKTDATENBLATT

Gewicht mit Verpackung (kg) 5,0
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