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Kiiche 35
Front: 42 Softform/
310 seidengrau
APL: 129 Bergeiche dunkel v
Griff: 78
H U M M E L KUNDE/PROJEKT Kiiche 35 PROGRAMM 42 Softform GLO78 ‘ Zeichnung hat symbolischen Charakter.
DATEINAME plan.rom 0366-10/12 FRONTFARBE XX noch unbestimmt } Anderungen sind vorbehalten.
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KUCHENWERK | ERSTELLT VON Katrin Strohkirch GRIFF 078 Griff, Edelstahloptik :
Hummel Kiichenwerk GmbH, Schweriner StraRe 14, 22844 Norderstedt, 040 526090-0 } ANSICHT/MARSTAB Grundriss / 1:20 APL-FARBE 129 Bergeiche dunkel Repro ] 16.05.2017 |
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Produktvorteile & Ausstattung

[ Abluft oder Umluft / 60cm

KHB60460XA

» Kaminhaube, Breite 60 cm

* 2 Leistungsstufen

» Bedienung uber Wippschalter

* Abluft- und Umluftbetrieb

* 2 Aluminium-Fettfilter

» LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 8
Watt)

 Farbtemperatur: 3000 K

* Anschlusswert: 120 W + 8 W, Anschluss an 220-240 V~

* Anzahl der Motoren: 1

» Motorleistung: 120 W

« Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 270 / 180 m3h

* Kohleaktivfilter ECFB01, PNC 902 979 876, Anzahl 1, als Sonderzubehor
erhaltlich

* Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL02, PNC 902 979 879, als Sonderzubehor
erhaltlich, als Sonderzubehdr erhaltlich


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNCH170PA00006.jpg

Technische Daten

PNC

EAN-Nummer

Jahrlicher Energieverbrauch
(kWh/Jahr)

Energieeffizienzklasse
Fluiddynamische Effizienz
Fluiddynamische Effizienzklasse
Beleuchtungseffizienz (Ix/W)
Beleuchtungseffizienzklasse
Fettabscheidegrad (%)

Klasse fiir Fettabscheidegrad
Luftstrom bei max. Leistung im
Abluftbetrieb in m3h

Luftstrom bei min. Leistung im
Abluftbetrieb in m3/h
Gerauschpegel bei max. Leistung im
Abluftbetrieb in dB(A)
Gerauschpegel bei min. Leistung im
Abluftbetrieb in dB(A)

Luftstrom bei max. Leistung im
Umluftbetrieb in m%h

Luftstrom bei min. Leistung im
Umluftbetrieb in m*h
Gerauschpegel bei max. Leistung im
Umluftbetrieb in dB(A)

942 022 044
7332543615353

63.9

D (Spektrum A+++ bis D)
8.1
E
8.25
E
75.1
C

400
240
65
56
270
180

66

Gerauschpegel bei min. Leistung im
Umluftbetrieb in dB(A)
Farbtemperatur in K
Geratehdhe (mm)

Héhe max. (mm)

Geratebreite (mm)

Geratetiefe (mm)
Abluftstutzen (mm)

Farbe

Kohleaktivfilter

Kohleaktivfilter Bestellnummer
Volt

Mindestabstand Elektro(cm)
Mindestabstand Gas (cm)
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
Verpackung, Hohe (mm)
Verpackung, Breite (mm)
Verpackung, Tiefe (mm)

[ Abluft oder Umluft / 60cm

KHB60460XA

59

3000
678
1180
598
450
150
Edelstahl
ECFBO1
902 979 876
220-240
50
65
14
11.1
625
700
460


http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBCH180DE0001U.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1187521?signature=b08f19180de051abf7211ed03480a62ca9defc3f52647726cbb9da361f1f4bbc

Zanker

KHB60460XA 942 022 044

64

65



Herdgebundenes Kochfeld / Strahlenbeheizt
/ 60 cm / Edelstahlrahmen / Aufliegend

KEV6041XXK

Produktvorteile & Ausstattung

» Herdgebundenes Kochfeld, kombinierbar mit einem Einbauherd
« 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen

+ Keine Stufen Regulierung der Kochstellen

 Ansteuerung Kochzonen uber den Einbauherd

« Schnellaufglihende Kochzonen

* Edelstahlrahmen

* 4-fach Restwarmeanzeige

* Glasfarbe Schwarz


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNHO120P000001.jpg

Technische Daten

PNC

EAN-Nummer

Installation

Rahmenfarbe

Einbauhéhe (mm)

Geratebreite (mm)

Geratetiefe (mm)

Ausschnittmal Breite (mm)
AusschnittmaR Tiefe (mm)

Art des Kochfeldes

Netzstecker

Anschlusswert (Watt)
Anschlusswert (Watt)

Kochzone vorne links, Leistung und
Durchmesser

Kochzone hinten links, Leistung und
Durchmesser

Kochzone vorne rechts, Leistung und
Durchmesser

Kochzone hinten rechts, Leistung und
Durchmesser

Volt

Bruttogewicht (kg)

Nettogewicht (kg)

Verpackung, Héhe (mm)

949 594 400
7332543435890
Herdgebundenes Kochfeld
Edelstahl
38
576
506
560
490
Strahlungsbeheizte Kochzonen
Nein
6500
6500

2,3kW/21cm
1,2kW/14,5cm
1,2kW /14,5 cm

1,8 kW /18 cm

220-240
7.34
6.56

118

Herdgebundenes Kochfeld / Strahlenbeheizt
/ 60 cm / Edelstahlrahmen / Aufliegend

KEV6041XXK
Verpackung, Breite (mm) 678
Verpackung, Tiefe (mm) 600


http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBHO090D000041.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1592836?signature=c8a98b8ca44f6b34e977f8f532ef3b7fa9dc3fdb25cea9890619432a18f317b6

Einbauherd

KOU10411XB

Produktvorteile & Ausstattung

» Backofen mit konventioneller Beheizung

* Energieeffizienzklasse: A (Spektrum A+++ - D)
» 56 L Garraum

* Leichtreinigungstir und -ausstattung

* Glatter Backofeninnenraum mit Einhangegittern
» Gepragte Backofeninnenwande

« Antifinger Edelstahl-Beschichtung

» Kuhlgeblase

» Beheizungsarten: Unterhitze, Feuchte Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze,
Grillstufe 2

» Zubehdr: , 1 Backblech Aluminium, 1 Kombirost


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNOV160P569003.jpg

Technische Daten

PNC 944 064 950
EAN-Nummer 7332543646180
Energieverbrauch konventionell (kwh) 0.75
Nettovolumen Backraum (L) 56
Temperaturbereich 50°C - 250°C
Energieffizienzklasse A (Spektrum A+++ bis D)
Einbauhéhe (mm) 600
Einbaubreite (mm) 560
Einbautiefe (mm) 550
Geratehdhe (mm) 590
Geratebreite (mm) 594
Geratetiefe (mm) 560
Beheizungarten Unterhitze, Feuch_te Obelj—/Unterhitze,
Ober-/Unterhitze, Grillstufe 2
Farbe Edelstahl mit Antifingerprint
Netzstecker Nein
Anschlusswert (Watt) 10100
Volt 230/400
Absicherung (A) 13
Beleuchtung (Watt) 15
Bruttogewicht (kg) 26.9
Nettogewicht (kg) 25.7
Verpackung, Héhe (mm) 654

Verpackung, Breite (mm) 635

Verpackung, Tiefe (mm)

Einbauherd

KOU10411XB

670


https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1592786?signature=1e3a414b4b736be844e931459659734d881c50fe3c15ecc2383b0d0cde619158




Integrierter-Geschirrspuler / 60cm / AirDry
- perfekte Trocknungsergebnisse / Besteckkorb

KDI10004XB

Produktvorteile & Ausstattung

* AirDry Technologie

» LED-Display

» Warmwasseranschluss bis 60 °C

* 4 Spilprogramme, 1 Temperaturen

* Spulprogramme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, Eco 50°C, Vorspiilen
» Optionen: nein

* Inverter Motor

» Manuell héhenverstellbarer Oberkorb

*» Oberkorb: 2 klappbare Tassenablagen,
* Besteckkorb

 Unterkorb: Tellerhalter fix

* Aqua-Stopp - Wasserstopp

* geeignet fur den Hocheinbau

« Antifinger Edelstahl-Beschichtung

» Symbol-Blende

« Elektronische Nachfullanzeige fiir Salz


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNDW200PE00002.jpg

Technische Daten

PNC

EAN-Nummer
Energieeffizienzklasse

Gewichteter Energieverbrauch in kwWh
pro 100 Zyklen

Anzahl der MalRgedecke im Eco-
Programm

Wasserverbrauch in Liter im Eco-
Programm pro Zyklus

Dauer in Stunden im Eco-Programm
Luftschallemissionsklasse
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand
(W)

Leistungsaufnahme im
Bereitschaftszustand(W)
Zeitvorwahl (W)

Hocheinbaufahig

Installation

AQUA CONTROL

Wasserschutz

Wasseranschluss

Blendenfarbe

Absicherung (A)

Anschlusswert (Watt)

911 529 235
7332543751495
F

104

13

9.9

3:47
D
52

0

0.5

4
Ja

Einbau - Integrierbar

Ja

Schwimmerschalter
Kalt oder Warm bis 60°C

Edelstahl
10
1950

Integrierter-Geschirrspuler / 60cm / AirDry
- perfekte Trocknungsergebnisse / Besteckkorb

Volt

Kabellange (m)
Geratehohe (mm)
Geratebreite (mm)
Geratetiefe (mm)
Einbautiefe (mm)
Einbauhdhe (mm)
Einbaubreite (mm)
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
Verpackung, Héhe (mm)
Verpackung, Breite (mm)
Verpackung, Tiefe (mm)

KDI10004XB

220-240
1.5
818
596
575
550
820
600
36.12
34.6
864
635
680


http://productinformation.int.electrolux.com/WEB/EMEA/EEFiles/GetPicture.ashx?Url=https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/PN/PSGBDW200DE00004.jpg
https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1592793?signature=d1e71916f7eb8777bee117ec680067dd5edda16f73654b923b6b1ddf0bb06e48




Einbaukuhlschrank / 880 mm / 4-Sterne-Gefrierfach
/ 124 L / Schlepptur

KEAKS88FS

Produktvorteile & Ausstattung

» 880 mm Nischenhdhe

* Elektronische Temperaturregelung

» LED-Display

* Innenbeleuchtung im Kihlraum: LED, seitlich
* Obst- und Gemuseschubladen: 1

» Hohenverstellbare Glasablagen: 2

* 4-Sterne-Gefrierfach

* Vollautomatisches Abtauen im Kihlraum
* Gefrierteil: manuelle Abtauung

« TUranschlag: rechts, wechselbar

» Schlepptiir-Technik

» 0°C-Schubladen: Keine

* Eiswirfelschale


https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSTNRE200PE00004.jpg

Technische Daten

PNC

EAN-Nummer
Energieeffizienzklasse

Jahrlicher Energieverbrauch in kWh
Gesamtnutzinhalt (Liter)
Gesamtnutzinhalt Kihlfacher (Liter)
Gesamtnutzinhalt ****-Tiefkihlfacher
(Liter)

Gefriervermogen (kg/24Std.)
Luftschallemissionsklasse
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW
Lagerzeit bei Storung (Std.)
Klimaklasse

Eierablage

Geratehohe (mm)

Geratebreite (mm)

Geratetiefe (mm)

Einbauhéhe (mm)

Einbaubreite (mm)

Einbautiefe (mm)

Farbe

Anschlusswert (Watt)

Volt

Absicherung (A)

Frequenz (Hz)

933 016 173
7332543750856
F
178
124
110

14

2.6
C
37
8.5
SN-N-ST
1 fir 6 Eier
873
548
549
880
560
550
Weil}
100
230-240
10
50

EinbaukUhlschrank / 880 mm / 4-Sterne-Gefrierfach

Kabellange (m)
Bruttogewicht (kg)
Nettogewicht (kg)
Verpackung, Héhe (mm)
Verpackung, Breite (mm)
Verpackung, Tiefe (mm)

/ 124 L / Schlepptur

KEAKS88FS

2,4
32.75
31.62

925

585

630


https://www.electrolux-medialibrary.com/scoop/public/1592807?signature=c6b576150067a321cebf1f6d6daea1829d0d23a79f43e15430f71bfba0b6078e




Produktdatenblatt DARAS
Art. Nr. 517720

Vorteil

- Zeitlos-klassische Kiichenarmatur

- Hoher, langer Auslauf

- Einsteigermodell

- Fur kleine Spulen geeignet

- Erweiterter Aktionsradius durch 360° schwenkbaren
Auslauf

- In chrom und vielen trendstarken, qualitativ
hochwertigen SILGRANIT®-Farben erhéltlich

Farben

,‘1 . Verflgbare Farben

chrom

metallische Oberflache chrom



Planungshinweise

- Hinweis:
- BLANCO DARAS sollte mit BLANCO-Keramikspulen nicht kombiniert werden.
- Grund: Eine 100%ige Abdichtung der Hahnlochbohrung kann nicht gewéhrleistet werden.

Lieferumfang

Auslauf schwenkbar 360°

Hahnlochbohrung mit @ 35 mm erforderlich

BLANCO-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben

- Flexible Anschlussschlauche mit 350 mm Léange und 3/8" Mutter flr besonders leichte und sichere
Montage

- LGA zertifiziert

Details




Schwenkbereich

Seitenansicht



Produktdatenblatt FLEX Pro 45 S
Art. Nr. 521007

Vorteil

- Kompaktes Einbaumalf3 von 480 mm
- Abtropfflache mit Zusatzausguss

- Mit 3 2" Edelstahl-Korbventil

- Reversibel einbaubar



Planungshinweise

- Ausschnitt-Daten fur alle Einbauverfahren finden Sie in unserem Internet-Download
- Nachristset fur Ablauffernbedienung siehe Seite 359.

Lieferumfang

- Ablauflaufgarnitur mit Raumsparrohr, 3 ¥2" Korbventil, Dichtung

Details

400
M
400
480

Aufsicht



Ausschnitt

Frontansicht

Seitenansicht



TECHNISCHE DATEN

Einbauvariante Swing
Schrankbreite min. (cm)
Schrankbreite max. (cm)
Schranktiefe min. (nutzbar) (mm)
Seitenwandmontage
Produktmafe (BxTxH) (mm)
Verpackungsmabe (BxTxH) {mm)
Anzahl Inneneimer

Deckel

Gesamtvolumen ()
Farbe Metallteile
Farbe Kunststoffteile

Gewicht mit Verpackung (kg)

ja
40
Q0
304

ja

290 x 304 x 365
298 x 298 x 363

|

MONO

Hailo MO Swing 40.1/15 w
351500

Fir Schranke ab 400 mm Breite mit Drehtir

T € 15

SWING 1 EIMER  GESAMT

PASSEND FUR SCHRANKBREITE:

mEEE -

SKIZZEN

Federloser, automatischer DrehKipp-

Deckel
15
weib
weib

2,05

Hailo Einbautechnik - www.hailo-einbautechnik.de - +49 2773 82-0

Copyright © 2016 Hailo. Alle Rechte vorbehalten.



www.domusline.com



(L POLAR COLLECTION

DOMUS Line®

POLAR ist eine neue Kollektion von
“SUPERFLACH” Leuchten komplett aus
Aluminium. Mit einer geringen Héhe von nur 4
mm ist diese ausgestattet mit einem ,,Cluster
von 24 Hochleistung-LEDs mit 5 Watt je
Leuchte. Es wird betrieben mit 24 Vdc und
kann mit alle DOMUS Line-Schaltsysteme
verbunden werden.

POLAR ist fiir eine schnelle Montage
ausgebildet, direkt zur Riickwand beim
Hangeschrank, dadurch auch einfache
Kabelfiihrung an der Schrank-Riickwand.
Seine Funktionen macht es ideal fiir

die Verwendung unter jeder Art von

Kiichenschranken, Borde oder Regale.

TECHNISCHE DATEN

Versorgung 24Vdc
Leistung 5W
Verkabelung 2000mm

Steckverbinder Micro24 ‘ 190 ‘ 4 H

70
®
®

PHOTOMETRISCHE DATEN

Lichtfarben Warmweif3 cm Lux
Farbtemperatur 3000 Kelvin 70°
Lichtstrom 375 Im 30 1800

Lichtausbeute 75 Im/W 50 m 650

CRI Ra =80 70em

www.domusline.com



